Panasonic 


取扱説明書 



ホームプリンター 

ケイエックスピ-ジ- 

品き KX - PG 2 



:義 遞バ化 

|f-:‘ が ‘.^’/ 


點編雌 城;’, 


HOME PRINTER KX-PG2 


PHOTO QUALITY PRINTING 


このたびは、ホームプリンターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 



■ この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

特に「安全上のごま意」 （6 〜7ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いくださし、。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なとさにお読み<ださい。 

■保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 

■取扱説明書内のデジタルテレビおよびリモコンは、 TH -37 PX 600をげ表としてし^ます。 


画面はノ V メ〕ミ合成のイメージです。 


C 上手に使って上手に節電） 



































































デジタルカメラの画像、テレビの情報を簡単 EP 刷! 
リビングにいなが6情報収集 


广' 


タルテレビ对応プリンター 


デジタル放送やインターネット （ T ナビ）を通じて提供される E 口刷 
情報^1をテレビのリモコン操作で簡単巧刷^ 2 。 

《 ] き組によつ口ま印刷情報び提供されないことびあります。 

《2テレビ番組やビデオの映像を印刷することはでさません。 


テレビの 
U モコンで操作！ 



高画質で保巧性の高い写真プリント 

耐オゾン性、耐光性にずぐれた目色の染料インクを採用。 

逆光などで人物が暗く写ってしまった写真も暗い部分のみ補正する 
暗部補正技術を搭載。 

16 ： 9ワイドプリントに対応 

デジタルカメラで撮影した臨場感あふれる16 : 9ワイド画像を 
そのままのアスぺクト比で印刷可能。’^4 

《4 ノバビジョンサイズフオトぺーパー(陽72ぺージ「推奨品（消耗品）」）を 
ご使用ください。 
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操作は、テレビの画面を見なが! 5 テレビリモコンで操作。 

接続は、本製品とデジタルテレビを付属のビエラ接続用専用ケーブルで 
より簡単に接続。’^3 

テレビラックに収納したままでインクの交換あるいは用紙のセット、 
取り出しび可能な前面操作機構を採用。 

《3家庭内 LAN に接続することわできます。その場合は、 

イーヴネットケーブル（市販品）び必要です。 DHCP ヴーバー 
機能のないルーターに接続する場合は、別途、設定び必到こ 
なります。 



テレビにメモリー 
—ドを差し込んで 


PictBrid が端子に 
つなげて！ 


必要なとを 


こんなとをは 


ま便利に 


はじめに 




























































































安全上のごを意-機能-操作 • 
本製品をご使用いただ < 際に、 
います。 


お手入れち法など、 

必要となる情報を説明して 



(付属の CD-ROM 
に入っています） 


本製品をパソコンに接続したとさの、操作について説明しています。 

•ご覧になるには、お使いのパソ]:/に Adobe ® Reader ® または 
Adobe ® Acrobat ® Reader ® びインストールされていることび必要 
です 。 Adobe Reader は下のウェブサイトか b 無償で入手できます。 
http :// www . adobe . cojp / products / acrobat / readstep 2 .html 


はじめにお読みください。 

本製品をご使用いただ<際の、接続および準備について説明 
しています。 


本書の表記にごいて 


本書では、お客様に効率よくご使用いただくために、大切な情報を次のマークで表していまず。 

:操作上、お守りいたださたい重要事項や、禁止事項び書かれています。 
^ 必ずお読みください。 

おな]弓せ：操作の参考となることや、補足説明び書かれています。 

〇〇ページ）：ご覧いただきたい参照ページまたは説明書などを記述しています。 


♦ランプ表示について 

この説明書では、ランプの状態をち記のよラに表示しています。 


[ 消: a ] 

□ 


[ 点な] [ 点滅] 


本化と付属品 • 添付品の巧認 


本体と付属品•添付品を確認してください。万一不備な点びございました5、お買い上げの販売店へお申 
し付けください。 


電源コード..] 本 

(約 1.8 m ) 

ビエラ接続用専用 
ケーブル ...] 本 

(約2 m ) 

インクカートリッジ 

(ブラック、シアン、ライトシアン、 
マゼンタ、ライトマゼンタ、 

イエ□一） . 各]個 

(豚72ぺージ「推奨品（消耗品)」） 

厂 式/- A j— ■ 

W 




本体 .] 台 




取扱説明書（本書） . 

ご使用のまえに（設置•準備）. 


] 冊 
] 冊 


保証書.. 

CD-ROM 


] 式 
] 枚 


※家庭内 LAN の接続に必要なイーサネットケーブルは付属しておりません。別途、イーサネットケーブル 
(ストレート、カテゴ U — 5じ(上）をお買い求めください。 


説明書の種類と巧いかた 



取扱説明書 


操作説明書 
プリンタ—どっ V 八— 



霞置•準獲 

ご使用のまえに 

S _ V 
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はじめに こんなとをは 


安全上のご注意（必ずお守り<ださい）.. 6 


正しくお使いいただくために . 8 

インクカートリツジの 
取り扱いについて . 10 

各部のなまえとはた5き . 11 

E 口刷でをるものについて . 14 

本製品の操作について . 15 

電源の入れかた•切りかた . 15 

E 口刷するまえに . 16 

印刷でさる用紙について . 17 

使ラ 

T ナビの情報を EP 刷ずる . 18 

データ放送の情報を EP 刷する . 19 

メモリーカードの画像を EP 刷ずる . 20 

デジタルカメラ-デジタルビデオカメラの 
画像を EP 刷ずる . 21 

16:9ワイドプリントで EP 刷する . 22 

テレビに画像を表示して印刷する . 22 

デジタルカメラ-デジタルビデオカメラの 
画像を印刷する . 23 

E 口刷設定をずる 

(用紙タイプ- EP 刷品質） . 24 

より便利に 

色を調整して印刷する（自動調整） . 26 

色を調整して印刷する（手動調整） . 28 


用紙を補巧する/用紙びつまったとき.. . 

用紙を補充-交換する . 

つまった用紙を取り除く . 

インクカートリッジを交換ずる . 

交換時期について . 

ステータス画面で確認する . 

インクカート U ッジを交換する . 

EP 刷品質び低下した/ 

長期間使用しなかったときは . 

テスト印刷をする . 

へッドク U —ニングをする . 

メンテナンスについて . 

ギャップ調整をする . 

自動メンテナンス機能について . 

設定を工場出荷値に戻す . 

-11主易(±1何値一見 . 

テレビと直接接続する . 

ネットワーク設定をずる（自動設定)... • 
ネットワーク設定をずる（手動設定)..-- 

曰又 XE 項巨【し〇し^し . 

英数字入力のしかた . 

IP アドレス/ DNS サーバーアドレスを 

設定する . 

プ□キシヴーバー設定をする . 

パソコンか SEP 刷するには . 

プリンタードライバーをインストールする. . 

インク残量警告表示について . 

エラーメッセージとランプ表示について . 
故障かな？と思ったときには . 


必要なとを 

テスト EP 刷シートについて . 

お手入れ . 

給紙カセット/外装面のお手入れ 
前カバー裏面のお手入れ . 

輸送ずるときは . 

推奨品（消耗品） . 

用語解説 . 

仕様 . 

ライセンスについて . 

保証とアフターヴービス . 

さくいん . 


はじめに 



より便利にこんなとをはが要なとを 
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〇 日日 2223 44688 日 112 4目67 8 0 11 8 9 1 
3333333 33333444 4 4444 4己已己已已 6 





























































A ま意 


么警告 


この表示の欄は、「死こま 
たは重傷などを負ラ可能性 
び想定される」内容です。 


安き上のご 



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 
次のよラに説明しています。 


■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生 
じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
しています。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分 
し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。) 


G ぶずお守りください) 




この絵表示は、気をつけていたださた 
い「注意喚起」内容です。 


0 

〇 


このような絵表示は、してはいけない 
「禁止」内容です。 

このよラな絵表示は、必ず実行していた 
だく「強制」内容です。 


A 警告1 


■分解-修理-改造しない 


■めれた手で、電源プラグ 
の巧き差しはしない 


■電源プラグは根元まで 
確実に差し込む 


(D 


内部には電圧の高い 
部分びあり、感電の 
原因になります。 

分解禁止 

•修理は販売店へご依頼くださ 
し、 


權 ) 

めれ手禁止 


感電の原因になります。 


〇 


差し込みび不完全です 
と、感電や発熱による 
乂災の原因になります。 


•傷んだプラグ*ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 


■電源コード•電源プラグ■電源プラグのほこりなど■コンセントや配線器具の 


を破損するよ5なことは 
しない 


は定期のにとる 


0 


禁止 


'傷つけたり、加工したり 
熱器具に近づけたり、無 
理に曲げたり、ねじった 
り、引っ張ったり、重い 
物を載せたり、束ねたり 
しない。 


定格を超える使いかたや、 
AC 100 V 切外での使用 
はしない 


〇 


プラグにほこりなどび 
たまると、湿気などで 
絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 


0 


禁止 



傷んだまま使用すると、乂災- 
感電*ショートの原因になります。 

♦コードやプラグの修理は、 
販売店にご相談ください。 


参電源プラグを抜さ、乾いた布 
で而いて < ださい。 


■雷が鳴った5、プリンター■アルコール、シンナーな 
の金属部などや電源プラグどの揮発性物質のある場 
に触れない 所や乂気の近くに置かな 


たこ足配線などで、定格を超える 
と、発熱による火災の原因になり 
よ9 〇 


■本製品内部に金属物や燃 
えやすいものなどを入れ 
ない 




接触禁止 


い 


感電の原因になります。 


0 


禁止 


火災-感電の原因に 
なります。 


0 


禁止 


火災*感電の原因に 
なります。 


si 

、は巧で 
はたるかろ 

欄ます内 

の性生 J 

示能発る 

表巧びれ 

のラみさ 

こ負の定 
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A 警告} 


■煙.異臭.異音が出たり、■水をかけたり、め5した 
落下•破損したときは りしない 

使用しない 


0 


火災-感電の原因に 
なります。 


禁止 

•電源プラグを抜いて販売店へ 
ご相談ください。 


■本製品の上に、花びんや 
水の入った容器、小さな 
金属物などを置かない 


0 


禁止 




火災*感電の原因に 
なります。 


水めれ禁止 

•めらした場合は、電源プラグ 
を抜いて販売店へご相談くだ 
さい。 


水や金属物び内部に入 
ると、ショートや絶縁 
不良で発熱し、火災- 
感電の原因になります。 


■本製品の上に重いちのを 
置いたり、柔つたりしな 
し、 


0 


禁止 


倒れたり落下などをし 
て、けがをする恐れび 
あります。また、重さ 
でキャビネット（外装 
ケース）び変形し、内 
部部品び破損すると、 
火災*感電の原因にな 
ります。 



■湿気や湯気-油煙•ほこ 

■水平でない場所や振動の 

■本製品を保管/輸送する 

りのをい場所では使用し 

激しい場所では使用しな 

ときは、傾けたり、立て 

ない 

い 

たり、逆さにしない 

火災 • 感電の願に 
^なることびあります。 

落下による破損•けび 

1 X 1の願になることびあ 
、三^ります。 

インクび漏れて、周囲 
( XI ©^^をちす]^因になる 
、ゾことびあります。 

禁止 

禁止 

禁止 


■お手入れの際や長期間使 
わないときは、ま全のた 
め、電源プラグをコンセ 
ントか5巧く 


■本製品を移動するときは、 
必ず電源を切り電源プラ 
グをコンセントか5巧く 


■指定切がの内部に手を入 
れない 


を 


誤って内部に而れ 
ると、感電する原 
因になることびあ 

I 源プラグ 
を抜く 


を 

電源プラグ 
を抜く 


電源コード-電源プ 
ラグび傷み、感電- 
シヨート*火災の原 
因になることびあり 

On 9 〇 


A 


指がはさまれたり、指 
をけびする原因になる 
ことびあります。 

指に注意 

•乳幼児にご注意 < ださい。 


■通風□をふさがない 


0 


禁止 


火災*感電の原因に 
なることびあります。 


安全上のご注意 


はじめに 
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正し<おほいいただ < ために 

こんなところには設置しないでください。 


♦ピアノなどの上 

吟キズびついたり、木材などの材質によっては本製品の熱により、ひびわれや変色の原因になります。 


•じゅうたんなどの上 

-► 本製品の発熱やじゅラたんなどの変色の原因になります。 

♦直射日光のあたるところ、冷暖房機の近く 

-► 3日む(上、 ] 日む(下になるところでは、誤動作•変形•故障の原因になります。 

•静電気の起こりやすい場所 

-► 静電マツトなどで静電気の発生を防いでください。 

•寒し、場所か！5急に暖かし、場所に移動させたときは、ずぐに、使用（接続）しないでください。設置場所の温度に 
なじむまでしば5く放置したあと使用（接続）してください。 

-► 結露び発生して、故障や誤動作の原因になります。 


使用ずる用紙について 

•文字かすれなど印字品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、用紙には推奨品（咳72 
ページ）をお勧めします。 

♦本製品で印刷した用紙を、裏紙として、本製品および他のコピー機やプリンターで使わないでください。 

-► 本製品および他の機器の故障や紙づまりの原因になります。 


し 紙づまりを防止するために ) 

• 下記のよラな用紙は使わないでください。 

-破れているもの 
•折り目、しわのあるもの 
-広告などの裏面 

•カールして（丸く反って）いるもの 
•サイズや厚さの異なる用紙を同時にセツトしないでください。 


その他 

♦この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス巳情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を弓 I さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

•停電などの外部要因により生じたデータの損失な5びに、その他の直接、間接の損害につきましては、当社 
は責任を負えない場含らございまずので、あ!5かじめご了承ください。 

•本製品に付属するソフトウェアを、無断で営業目的として複製（コピー）したり、ネットワークに転載した 
りすることを禁止します。 

♦付属の CD - ROM を才ーデイオ用 CD プレーヤーで再生しないでください。 

-► 大音量び出て、スピーカーなどび故障する原因になることびあります。 


本製品に関ずるホームページについて 
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本製品に関する情報（プリンタードライバーのバージョンアップなど）は、下記ホームページでご覧にな 
れます。 

http :// panasonic . jp / support / printer / 





適を規格について 

Exit Print について 

♦本製品は電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) にて制定された画像記録形式 

Exif 2.21 (Exif Print ) に対応しています。（画像に付加されたデジタルカメラの 
撮影情報により、されいなプ U ントアウトび実現でさます。） 

PictBridge について 

♦本製品は有限責任中間法人カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) にて策定された規格 
PictBridge (CIPA DC -001-2003) に対応しています。 （ PictBrid 呂 e は、 
メーカーを問わず、デジタルカメラからプ U ンターへダイレクトプ U ントするた 
めの標準規格です。デジタルビデオカメラもこの規格に準じたものびあります。） 

エネル幸ースタープ□グラムについて 

•当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネ 
ルギースタープ□グラムの基準に適合していると判断します。 


著作権について/商標について 


ExifPrint 



ENERGY STAR 


著作権について 

•あなたび製作した作品や撮影した映像じ(外から印刷したわのは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 
上、権利者に無断では使用でさません。 

♦平成明朝体は、財団法人日本規格協会を中/こ\に制作グループび共同開発したわのです。許可なく複製するこ 
とはでさません。 

参 This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit 
(http://www.openssl.org/). 

(この製品には、 OpenSSL プ□ジエクトび開発した 、 OpenSSL Toolkit ソフトウエアび含まれています。） 
参 This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

(この製品には 、 Eric Young 氏び作成した暗号化ソフトウエアび含まれています。） 

• OpenSSL SSLeay のライセンスを本書に記載しています。（豚76ぺージ） 

商標1しついて 

♦イーヴネットは富±ゼ□ックス社の登録商標です。 

参 Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

• Microsoft Corporation のガイドラインにしたびって画面写真を使用しています。 

• Siil ! □ゴは商標です。 

•その他記載の会社名-商品名などは、各会社の商標または登録商標です。 

複製が禁止されている印刷物について 

♦紙幣、有価証券などをプ U ンターで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、 
法律に違反し、罰せられます。（関連法律） 

刑法第148条、第149条、第162条 通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 

瞬時電圧低下について 

•本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し、不都合び生じることびあります。電源の瞬時電圧低下 
対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電子工業振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電 
圧低下対策ガイドラインに基づく表示） 


電源高調液について 


正しくお使いいただくために 


はじめに 


•この装置は、高調波電流規格 JISC 61日 00-3-2 に適合しております。 
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インクカートリツジの取0巧いについて 


- A 迂思- 

■インクを目に入れたり、皮膚に付けない ■インクを飲まない 

(特にお子様にはご注意ください） （特にお子様にはご注意ください) 


0 目の充血や軽い炎症をおこす原因になる 
ことびあります。 


0 体調を損なラ原因にな 
ることびあります。 


禁止 


禁止 


•目に入ったときは、すぐに水で洗い流してください。 •万一、 異常びある場合は、直ちに 

•手など皮膚に付着した場合はすぐに石けんや水で洗い流してください。 医師に相談してください。 

♦万一、異常びある場合は、直ちに医師に相談してください。 •インクカート U ツジは、テ供の手 

•インクカート IJ ツジは、テ供の手の届かない冷暗所に保管して の届かない冷暗所に保管してくだ 

ください。 さい。 




•インクカート U ッジは、取り付ける直前に開封してください。 

開封した状態で長時間放置すると、正常に印刷でさなくなる場合びあります。 

•開封後6か月を過ぎたインクカート U ッジを使用すると、印刷品質に影響を与える場合びあります。 

♦推奨品 （11^72 ページ）のインクカート U ッジは、箱に印刷されている期限までに使用することをお勧めし 
ます。期限を過ぎたわのをご使用になると、印刷品質に影響を与える場合びあります。 

♦インクカート U ッジは分解しないでください。 

•使用途中でインクカート U ッジを取りはずさないでください。また、インク供給礼内部には弁びあるため、 

而たや栓をする必要はありませんび、供給礼部の周囲を巧さないようにご注意ください。 

♦インクカート U ッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間じ(上室温で放置してから使用してください。 
•インクカート U ッジは強く振らないでください。カートリッジからインクび漏れることびあります。 

•インクカート U ッジへのインクの補充はしないでください。正常に動作-印刷びでさなくなる原因になります。 
♦高温下および凍結状態での保存は避けて<ださい。 

• 直射日光を避けてください。 

•インクび漏れることびありますので、インクカート U ッジに貼られているラベルは破ったりはびしたりしな 
いでください。 

•インクカート U ツジは、何度も抜さ差ししないでください。インクび漏れる原因になります。 


お知弓せ 

•各インクカート U ツジは、印刷時じ(外にわ次の場合に消費されます。 

• 印刷を開始するとさなどに定期的に実施されるセルフク U —ニング時 
• へツドク U - ニング時（豚36ぺージ） 

• インクカート U ツジ取り付け時 
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る SB のなまえとはた 6 を 


つづ<>>> 


证風 


雷 : 疗 ；、 /—f 

•電源を入れると、緑色に点丹します。 
• 省電カモード時（陪=12ぺージ）は、 
オレンジ色に点灯します。 


電源ボタン 

電源を入れると、すべての表示 
ランプび約]秒間点丹します。 


クリーニングボタン 

ヘッドクリ_ニング（陽36ぺージ）や 
テスト印刷 （11^34 ページ）、インク残量確認 
(豚己8ページ）をするとさ使います。 

E 口刷中止ボタン 

印刷途中でこのボタンを押すと、 

印刷を中止して排紙します。 

円 ctBridge 接続時、] 6 : 9ワイド 
プリントをするとき使います。 

(岐23ぺージ） 




HOME PRINTER KX-PG2 



PHOTO QUALITY PRINTING 




PictBridge 用コネクター 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ 
と接続します。（岐21ぺージ） 



長巧し-ワイド設定 
(PictBridge) 


J J 


■ 給紙カセツI 
取化し 


I 給紙カセツト取出しボタン 

(岐16、31ぺージ） 


■ 

▼ 


表示ランプ 12. 己9ページ） 

異常表示ランプ （赤色） 

異常びあったことをお知らせします。詳しくは、日9ページを参照してください。 


ネットワーク接続時に緑色に点丹-点滅します。 


16 : 9ワイドプ IJ ント設定時に緑色に点丹します。 
(ステータス画面から16 : 9ワイドプ IJ ントに 
設定した時は、点灯しません。） 


PictBridge ワイド 

■ ■ 

II1 ブラック 


インクカバ-排紙 給紙 デ-夕1 

■ ■ ■ ■ ■ 

シアンライトシアンマゼンタライトマゼンタイエロー u 


1 

円 ctBridge 接続時に緑倒こ 
点丹-点滅します。 

インク残量警告ランプ 

インク残量警告表示時に、少なくなったり、なくなっているインク色のランプび 
点丹•点滅します。詳しくは、己8ページを参照してください。 


インクカ—トリツジの取り扱いについて 


はじめに 


各部のなまえとはた5キ J 



















































各 SB のなまえとはた 6 を 


電源ランプ-表示ランプについて 

通常の待機状態時には、電源ランプと接続されているインターフエースの表示ランプ （ LAN や PictBridge ) 

び点なしています。印刷中は、データび送信されている側の表示ランプび点滅し、正常に印刷び行われている 
ことをお知らせします。次のよラな表示状態は、正常な状態を表しています。（異常ではありません。） 

•テレビやパソコンなどとネットワーク接続されている場台 

E 口刷していないとさ EP 刷中 



LAN 

PictBridge ワイド 

インク 

ヵバ- 

排紙 

給紙 

デ-夕 

■電源 

■ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ブラック 

シアン 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタイエロー 


LAN PictBridge ワイド 

インク 

ヵバ- 

排紙 

給紙 

デ-夕 

:■: □ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

ブラック 

シアン 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタイエロ- 


点灯(緑）点灯(緑） 

> PictBridge 対応機のみが接続されている場合 
印刷していないとさ 


点灯(緑）点滅(緑） 


E 口刷中 







LAN 

PictBridge ワイド 

インク 

ヵバ- 

排紙 

給紙 

デ’-夕 

■電源 

□ 

■ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

1 


ブラック 

シアン 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタイエロー 



LAN 

PictBridge ワイド 

インク 

カバ- 

排紙 

給紙 

デ-夕 

■電源 

□ 

本 □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



„ ブラック 

シアン : 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼン‘ 

タイエロ- 


点灯（緑）点灯(緑） 点灯(緑）点滅(緑） 

•テレビやパソコンなどとのネットワークと、 PictBrid 呂 e 対応機の両方が接続されている場合 
E 口刷していないとさ ネットワークか! 5 E |] 刷中 







LAN 

PictBridge ワイド 

インク 

ヵバ- 

排紙 

給紙 

デ-夕 

■電源 

■ 

■ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

1 


' ブラック 

シアン 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタ 

イエ□- 



LAN PictBridge ワイド 

インク 

カバ- 

排紙 

給紙 

デ-夕 

■電源 

:■: ■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


' \ 

ブラック 

シアン 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタ 

イエロ - 


点灯（緑）点灯(緑） 


点な(緑）点滅(緑）点な(緑） 

PictBridge で印刷中 





LAN 

PictBridge ワイド 

インク 

ヵバ- 

排紙 

給紙 

デ、-夕 

■電源 

■ 

:■: □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


< 

1 ブラック 

- 1 - 

シアン 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタ 

イエロ - 


《 PictBrid 呂目対応機を接続していて、 
緑色に点灯します。 


印刷中止 


点な(緑）点滅(緑） 

3秒じ(上押して16 : 9ワイドプ U ント設定にしたとさ、 


省電カモードについて 


電源を入れた状態で、印刷などを何わしない状態び約日分間続くと、省電カモードになります。 



省電カモード時は、電源ランプび 
オレンジ色に点灯します。 


おな]弓せ 

•次の場合に、省電カモードび解除されます。 
. 本製品のを押したとさ 


本製品の 


クリーニング 


を押したとさ 


(へツドク U —ニングを行う） 

• 印刷の操作をしたとさ 
• 給紙カセツトをセツトしたとさ 
• 排紙トレイを開けたとさ 
• 前 カバー や上 カバーを 閉じたとさ 

電膊 

•省電力 f ー ド時にを押すと、電源び切れます。 
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(上面/ち側面) 



み 


前カバー 

インクカートリツジを交換する 
とさに開けます。 

(陽33ぺージ） 


給紙カセツト□ツク解除レバー 

給紙カセツトび取り出せなく 
なったときに使います。 

(豚31ぺージ） 


(背風 


電源コード 




1 ( 




通風 □ 


電源 コネクター LAN 端子 



み 


曲 


貨昌00^ 
じ昌冒 □□ 
a 冒冒 □□ 

店昌〇 ロス 


恒 I 


一^ 


み 


回 


各部のなまえとはた5き 


はじめに 


•接続のしかたについては、別冊「ご使用のまえに（設置•準備）」をお読みください。 
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デジタルカメラ < 

デジタルビデオカメラ 

PictBridge で画像を印刷する 

(陪 21 ぺージ） 

PictBridge 対応のデジタルカメラや 
デジタルビデオカメラを USB ケーブル 
で接続し、静止画像を直接印刷でさます C 
( PictBridge 対応機種 
1^^(外は印刷できません。） 




パソコン 


パソコンのプリンタ ーとして 使う※ 

(腐^ CD - ROM 内の「プリンタードライバー 
操作説明書」） 

同じネットワーク内に接続した 
パソコンのプ IJ ンターとして 
使うことびでさます。 


※パソコンから印刷するには、パソコンにプ U ンター 
ドライバーをインス I -ールする必要びあります。 
(隊己]ぺージ） 



V 


印刷でをるをのについて 


テレビの情報 (操作については、テレビの取扱説明書をお読みください。） 


T ナビの情報を印刷する 

T ナビの役立つ情報や画面を印刷でさます。 


データ放送の情報を印刷する 

印刷に対応したデータ放送の情報を印刷 
でさます。 



メモリーカードの画像を印刷する 

メモリーカード （ SD メモリーカード）に記録 
した画像を印刷でさます。 



HWIf 


E 雨 w •: 

\w tra 

L iohJ [. 一 - mmJ ご 110^1 

圖 


メモリーカード 


おが弓せ 

•テレビ番組や DVD / ビデオの映像は印刷できません。 

•テレビに表示できている画像でも、ファイル形式によっては印刷で 
きないらのがあります。 

•テレビに表示されていても、①、◎、◎などの特殊な書体や記号 
は、正しく EP 刷されないことがありまず。 


※このページの画面は、八メコミ 
合成のイメージです。 



J 


J 




せ 

-与 

知 

お 


を 


ゃ P 臟 

ぶ齡獅ぶ 

け-画1防 
H \ ( 、旨 
夕ら。や fe 

ジです能る 
デラま機す 
のメりる刷 
力あす印 
巧才が刷を 
ミ デを印像 
g ビ場て画 
^ルいつの 
旧夕な取数 
がジえり複 
R デ使切に 
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本製品の操作について 


デジタルテレビおよびリモコンのイラストは、 TH -37 PX 600をげ表として説明します。 

本製品は、テレビのリモコンで操作します。（リモコンをテレビに向け、操作してください。） 


本製品と接続できるテレビ （ビエラ、2006年4月現在） 
TH - 己 0 PX 300 TH -65 PX 500 TH - 己 8 PX 60〇※ 
TH -42 PX 300 TH -50 PX 500 TH - 己 OPX 60〇※ 
TH -37 PX 300 TH -4 SPX 己00 TH -4 SPX 60〇※ 
TH -3 SLX 300 TH -37 PX 己00 TH -37 PX 60〇※ 
TH - S 6 LX 300 TH -3 SLX 己00 TH -3 SLX 60〇※ 

I TH -26 LX 己00 

松下電器産業（株）製 
《2006年4月検証済予定機種 

テレビの画面を 
見なび5リモコンで 
重案作！ 




号 が 




•接続するテレビによっては、 U モコンの形状や 
ボタン名、配置などび異なる場合びあります。 
お使いのテレビの取扱説明書をお読みください。 


電源の入れかた•切 D かた 


電源ランプが点滅#るまで 


] 押ず 



電源を入れたとき 

•すべての表示ランプび約1秒間点灯したあと、電源 
ランプび、緑色に点滅（約3□秒〜1分間）後、点 
灯します。 

•電源ランプび緑色に点滅中は、印刷でさません。 

電源を切ったとき 

•電源ランプび、緑色に点滅（約]日秒間）したあと 
消灯します。 


印刷でさるちのについて 


はじめに 


本製品の操作について 
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印刷するまそに 


甘 用紙をセツ 


卜する 


用紙ガイドの動かしかた 

つまみなびらスライドさせ、 
用紙の側面にぴったり合わせる 



排紙トレイについて 
は、下記 手順ち 
を参照して 
<ださい。 


@ 給紙カセットを 
取り出す 


上下の方向性のある用紙は、 
上側をこの向さにあわせる 


@ 用紙をセットする 

• 用紙をよくさばさ、まっすぐそろえる 
•縦方向にセットする 
•用紙ガイドを用紙の大ささに合わせる 

0 給紙カセットを取り付ける 

• 排紙トレイび出てきますので、使用しないとさは、 
わう一度押して収納してください。 



電源を入れ、排紙トレイを引き出す 

電源 

〇 電源ランプが点滅するまで押す 

I •すべての表示ランプび約1秒間点灯したあと、 
電源ランプび緑色に点滅(約3□秒〜1分間） 

後、点灯します。 




© 排紙トレイを最後まで引き出ず 




•設置して初めてお使いになるときは： 

•テスト印刷 （豚34ページ）を行い動作確認をしてください。 

また必要に応じて、ヘッドク U - ニング（豚36ぺージ）を行ってください。 
•幸•’ヤップ調整 （豚38ページ）を必ず行ってください。 
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Ell 刷でをる用紙について 


本製品で印刷できる用紙はじ(下のとおりです。用紙は、推奨品をお勧めします。72ページ) 


E 口刷時に設定ずる 
用紙タイプ 

サイズ 

セット 
可能枚数 
(めやす） 

用紙名と特長 

普通紙 

A 4 

7 日 枚 

事務用普通紙 

_般に販売されている事務用普通紙です。※] 

上質普通紙 

インクジェット用の普通紙です。 

(特に黒インクの発色に優れています。） 

6 日 枚 

両面上質普通紙 

インクジェット用の両面普通紙です。 

(両面に印刷しても、あまり裏写りしません。） 

はがき^2 

2 日 枚 

はがさ 

写真紙 

A 4 

削 

2 日 枚 

写真用紙 
〈光ミ尺〉 

光ミ尺感のある写真用紙です。 

八イビジョンサイズ 
フオトペーパー 

ワイド (16:9) 

2 日 枚 

写真用紙 
〈光ミ尺〉 

16:9ワイドプ U ント用の写真用紙です。 

IJ 官製はびさ 

はがさ 

2 日 枚 

官製はびさ（インクジエツト用） 

推奨シール紙^3 

はがさ 

] 枚 

ミニフォトシール 
(1 6分割シール） 

ルさなシールを作ることびでさます。※4 

アイ□ン 
プ U ント紙※3 

A 4 

] 枚 

アイ□ンプ U ント 
ぺーパー 

印刷した写真などを、アイ□ンを使用する 
ことで衣類に転写することびでさます。 


《 ] 用紙厚：日.08 mm 〜 □.]] mm 、 用紙質量： 64 g / m^—go g / m ^ 

《2パソコンからのみ設定でさます。 

《3これらの用紙に印刷する場合は、印刷設定で用紙タイプを設定してください。（豚24ぺージ） 

《4デジタルテレビの静止画一覧機能より印刷する場合、ミニフオトシールは使用しないでください。 （16 分割 
にレイアウトして印刷でさません。）シール紙の作成には、専用アプリケーションソフトを搭載したパソコン 
び必要です。 


•用紙のセット可能枚数は、めやすです。用紙は給紙カセットの内側のマークの位置を越えないよラにセット 
してください。 

•印刷前に切手やシールを貼ったり、ワープ□などで印字しないでください。そったり、切手びはびれたりし 
て、紙づまりや故障の原因となります。 

♦印刷前に筆記しないでください。 

♦シール紙をお使いになる場合、印刷前にシールをはびさないでください。紙づまりや故障の原因となります。 
♦アイ□ンプ U ントを行ラ場合、取り扱いや転写方法などは、「アイ□ンプ U ントペーパー」の取扱説明書をお 
読みください。 

♦専用紙（豚72ページ）は、されいな画質を得るために、一般の室温環境下（温度1日む〜2日む、 

湿度4日％〜6日％)で使用してください。 

♦丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどびある用紙は使用しないでください。 

•再生紙は、紙質によってはにじむことびあります。 


おな]弓せ 


印刷ずるまえに 


はじめに 


•シール紙の場合、シールの切れ枠に対して、印刷された画像の位置び多少ずれることびあります。 
♦アイ□ンプ U ントでは、画像を反転してアイ□ンプ U ントペーパーに印刷します。（鏡面印刷） 
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T ナビの情巧を抑励する 

操作の詳細は、テレビの取扱説明書をお読みください。 

•テレビと本製品を直接接続しているときは、 T ナビ情報の印刷はできません。 



確認！ 

印刷の準備はでさていまずか？ 

• EP 刷ずるまえに （ 16ページ） 


〇 テレビで T ナビを表示して、 
印刷の操作をする 

テレビの取扱説明書） 

• 印刷品質などの設定をしたいとさは、 
24ページ「印刷設定をする（用紙タイ 
プ*印刷品質)」を参照してください。 

♦ T ナビをご覧の途中で印刷設定 

(豚24ぺージ）を行うと、 T ナビ画面 
び終了します。印刷設定をしてから、 
再度 T ナビを表示してください。 


おな弓せ 

•排紙トレイを収納したままでは印刷でさません。 

•給紙カセツトに設定と異なる用紙をセツトしてい 
てわ、そのまま印刷を行います。 

•印刷中に本製品の I を押すと、印刷を中止 

し、用紙びそのまま排出されます。 

•印刷中にテレビの U モコンのボタンを押すと印刷 
び止まることびあります。詳細は、テレビの取扱 
説明書をお読み < ださい。 
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—夕が送の情報を印刷する 


印刷に対応したデータ放送の情報を印刷します。 

操作の詳細は、テレビの取扱説明書をお読みください。 

♦テレビと本製品を直接接続しているとさは、 

データ放送情報の印刷はでさません。 




巧刷中止 



確認！ 

印刷の準備はでさていまずか？ 

• EP 刷するまえに （ 16ページ） 


■田 


用紙を設定する 

♦ 24 ページ 「 E |] 刷設定をする（用紙タイ 
プ- EP 刷品質)」を参照してください。 


■目 


テレビで印刷に対応したデータ放 
送を表示して、印刷の}栗作をする 
テレビの取扱説明書） 

• データ放送をご覧の途中で印刷設定 
( 24ページ）を行ラと、データ放 
送画面び終了します。印刷設定をして 
から、再度データ放送画面を表示して 
ください。 



お知弓せ 

•排紙トレイを収納したままでは印刷でさません。 

•給紙カセツトに設定と異なる用紙をセツトしてい 
てわ、そのまま印刷を行います。 

参印刷中に本製品の I を押すと、印刷を中止 

し、用紙びそのまま排出されます。 

•印刷中にテレビの U モコンのボタンを押すと印刷 
び止まることびあります。詳細は、テレビの取扱 
説明書をお読み < ださい。 


T ナビの情報を巧刷ずるデータ放送の情報を巧刷ずる 
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メモ u —カードの画像を印刷する 

操作の詳細は、テレビの取扱説明書をお読みください。 



確認！ 

印刷の準備はでさていまずか？ 

• EP 刷ずるまえに （ 16ページ） 

\ _ / 


a メモリーカードの画像（静止画） 
をテレビに表/示して、印刷の}栗作 
をするテレビの取扱説明書） 

•16 ：9ワイドプリントをしたいとさ 
は、22ページ「16: 9ワイドプリン 
卜で印刷する」を参照してください。 

• 印刷品質などの設定をしたいとさは、 
24ページ「印刷設定をする（用紙タイ 
プ-印刷品質)」を参照してください。 




おな弓せ 

•排紙トレイを収納したままでは印刷でさません。 

I ♦テレビに表示でさている画像でも、ファイル形式 
によっては印刷でさないちのびあります。 

I ♦給紙カセットに設定と異なる用紙をセットしてい 
I てわ、そのまま印刷を行います。 

•印刷中に本製品のを押すと、印刷を中止 

し、用紙びそのまま排出されます。 （ DP 日 FEP 刷な 
ど複数枚の画像を印刷中のとさは、印刷途中の画 
像のみ印刷を中止し、残りの画像を印刷します。） 


•印刷中にテレビの U モコンのボタンを押すと印刷 
び止まることびあります。詳細は、テレビの取扱 
説明書をお読み < ださい。 


くメモリーカードの画像の印刷について> 


シングル印刷 

マルチ表示でカーソルびある画像、またはシングル表示されている画 
像を]枚印刷します。 

日付印刷：巧 
フチなし印刷：巧 

DPCDF 印刷 

デジタルテレビで DP 日 F 設定した画像をそれぞれ指定枚数印刷します。 
(設定のしかたはテレビの取扱説明書を参照してください。） 

日付印刷：巧 
フチなし印刷：巧 

インデックス 

印刷 

挿入されているメモ IJ カードの画像の一覧を印刷します。 

ファイル名わ印刷されます。 

テレビ側「印刷用紙タイプ」の設定による印刷枚数： 

- A 4 普通紙-写真紙、またはプ U ンター設定通り：横5枚 X 縦8枚 
- IJ 官製はびさ、または L 判写真紙 ：横5枚 X 縦4枚 

日付印刷：巧 
フチなし印刷：不可 
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デジタルカメラ • デジタルビデオカメラの画像を印刷ずる 

Piet 目 ridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続して、撮影した画像（静止画）を 
直接印刷することびでさます。印刷操作はデジタルカメラやデジタルビデオカメラから行います。 


■田 


接続する 


•接続、電源の入れかたについては、 
デジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラの取扱説明書わお読みください。 


接続び正常に 
完了するこ、 
Piet 巳 rid 呂 e 
ランプび緑色 
に点灯します。 



USB ケーブルで接続する 

デジタルカメラやデジタルビデオカ 
メラに付属のちのをお使いください。 
(本製品には付属していません。） 


■目 


PietBrid 呂目対応のデジタルカメラ 
デジタルビデオカメラ 
( PietBrid 呂目対応機種仪外は E 口刷 
でさません） 


印刷する 

•16 ：9ワイドプリントをしたいとさ 
は、22ぺージ「1目： 9ワイドプリン 
卜で印刷ずる」を参照してください。 

巧刷の操作は、接続したデジタルカメラ 
やデジタルビデオカメラか5行います。 

操作のしかたは、お使いのデジタルカ 
メラやデジタルビデオカメラの取扱説 
明書をお読みください。 




♦印刷中は、 US 巳ケーブルを抜かないでください。 
( US 巳ケーブルを抜くと、印刷を中止することびあ 
ります。） 

♦給紙カセツトに設定と異なる用紙をセツトしてい 
てわ、そのまま印刷を行います。 


お知弓せ 

•排紙トレイを収納したままでは印刷でさません。 

• PietBridge 印刷中は、電源ランプ*表示ランプび 
次のよラに点灯*点滅します。 



LAN 

PietBridge ワイド 

インク 

カバ- 

排紙 

給东氏 

デ、-夕 

■電源 

□ 

:■: □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



ブラック 

シアン 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタ 

イエ□- 


点灯(緑）点滅(緑） 

参デジタルカメラやデジタルビデオカメラによって 
は、インク残量び少なくなってインクランプび点 
灯すると、印刷でさないことびあります。 

♦選択された画像は、用紙サイズに合わせて拡大- 
縮小されます。 

♦印刷の設定は、デジタルカメラやデジタルビデオ 
カメラの設定に従います。デジタルカメラやデジ 


(下のように印刷の設定を行います。 

•用紙タイプ：給紙カセツトにセツトした用紙ヴ 
イズを自動検知し、次のようにレ 
イアウトします。 

くはびさサイズ未満> 

L 判写真紙でレイアウトする 
くはびさサイズ上 A 4 未満> 

IJ 官製はがさでレイアウトする 
< A 4> 

A 4 写真紙でレイアウトする 


フチ 

印刷品質 
画質調整 


•印刷中に本製品の 


フチなし 
局□□質 
自動（標準) 

巧刷中止 


を押すと、印刷を中止 


し、用紙びそのまま排出されます。 

•動作検証済みの機種については、ホームページ 
' http :// panasonic . jp / support / printer /" を参 
照してください。 

• PietBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデ 
才カメラでわ、一部機能び使えない場合びありま 
す。（画像の一部を切り取って印刷する機能や、 

1枚の用紙に複数の画像を印刷する機能など） 


確認！ 

印刷の準備はでをていまずか？ 

• EP 刷するまえに （ 16ページ) 


メモリーカードの画像を巧刷ずる 



デジタルカメラ•デジタルビデオカメラの画像を印刷ずる 
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16： 9 ワイドプ U ントで印刷する 

16 : 9ワイドプリントに設定しても、通常の印刷はできまず。また、 EP 刷時に印刷用紙タイプで「プリン 
ター設定通り」に設定しないと、ワイドプリントはできません。 

(設定しないと、通常の印刷になりまず） 

下の印刷で16 : 9ワイドプ IJ ントびできます。 

•テレビに画像を表示して印刷する 

•デジタルカメラ-デジタルビデオカメラの画像を印刷する 
•パソコンから印刷する 

•印刷する紙や条件によっては、でさあがりの印刷結果は実際の色と多少異なることびあります。 
•印刷用紙は、72ページ r 推奨品（消耗品)」の八イビジョンサイズフォトペーパーをお使いください。 


テレビに画像を表示して EP 刷する 


iU 下の手順でメモ IJ 一力ードの画像、 T ナビの表示している画面を印刷することびでさます。 


萨ミ戸 ■ 

印刷の準備はでをていまずか？ 

• EP 刷ずるまえに （ 陪=16ページ） 

V_ J 

a プリンターの印刷設定で 

^16:9光がヮィド J を設定する 


•設定のしかたについては、24ページ 
「印刷設定をする（用紙タイプ*印刷 
品質)」を参照してください。 


おが弓せ 

♦印刷時は、印刷用紙タイプで「プ U ンター設定通 
り」を選択する必要びあります。 

• T ナビの画面印刷を行ったとさは、フチありで印刷 
されます。 

• T ナビやデータ放送の情報印刷は、] 6 : 9ワイド 
プリントびでさません。（ワイドプ U ントの操作を 
行っても、はびさ領域で印刷します。） 
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デジタルカメラ • デジタルビデオカメラの画像を01刷する 


確認！ 

印刷の準備はでさていまずか？ 

• EP 刷するまえに （ 16ぺージ) 




接続する 

•接続、電源の入れかたについては、 
デジタルカメラやデジタルビデオ 
カメラの取扱説明書わお読み 
ください。 



PictBridge 対応のデジタルカメラ. 
デジタルビデオカメラ 
( PictBrid 呂目対応機種仪外は E 口刷 
でさません） 



E [] 刷中止 


] ボタンをワイドランプ 


び点！打するまで押す （3 秒似上) 


• 他の印刷をしていないことを確認し 
て操作を行ってください。 


•ワイドランプび点灯しているとさ、 
16 : 9ワイドプ U ントびでさます。 



LAN 

PictBridge ワイド 

インク 

ヵバ- 

排紙 

給紙 

デ、-夕 

■電源 

□ 

■ ■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 



/ブラック 

- ✓- - 

シアン 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタイエロー 


点灯(緑）点灯（緑) 


•16 : 9ワイドプ U ントをやめるとさ 
はカメラの電源を一度切つてくださ 
い。 


カメラより、用紙サイズを 
「プリンター設定 J にして 
印刷ずる 

•印刷の操作は、接続したデジタルカ 
メラやデジタルビデオカメラから行 
います。 

• 用紙種別び選択でさるカメラの場合 
は「プ U ンター設定」にしてくださ 
い。 

•操作のしかたは、お使いのデジタル 
カメラやデジタルビデオカメラの取 
扱説明書をお読みください。 

♦印刷中は、電源ランプ•表示ランプ 
び次のよラに点灯*点滅します。 


■電源 

LAN PictBridge ワイドインク ： 

□ ■ □ 

1 ブラック*^シアンライ 

わパ'- 排紙 給紙 デ-夕 

□ □ □ □ 

<トシアンマゼンタライトマゼンタイエロー 

1 \ 


点灯(緑）点滅(緑）点灯(緑) 


16 

9 

ワ 

-r 

プ 

U 

ン 

卜 

で 

巧 

刷 

ず 

る 
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印刷設定をする (用紙タイプ-印刷品質） 

〇 [ステータス画面]を表示する 

〇 Q 押す 





@ ^>))で「初期設定」を選び、 
@押ず 

© ^>1で r 設置設定」を選び、 
(決定）押す （3 秒 m 上） 





3 



で r プリンター設定」を選び、 


@押す 


設涅設定2/2 
ネッ S ワーク設定 
ブラウヴ設定 


ブリンター把 


© ^ >)) で 「 E 口刷用紙タイプ」を選ぶ 
で「プリンター設定通り」 

を選ぶ 

© @ 



0 

で「プリンター本体設定」 

を選び、えを）押ず 

参[ステータス画面]び表示されます。 


す 

_ ♦-ムプリン♦— 

■r 印刷設定 1 巧器メンテナンス 1 

::] L 

■ 

1 最新のお報じ更巧 
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[印刷モード画面]を表示ずる 
〇 S で「印刷設定」を選び、 
@押す 






• 現在の設定び表示されます。 



@ ^>1で旧]刷品勤を選び、（決定)巧ず 



©^>1 で設定値を選び、 （決定） 押す 

♦ EP 刷品質（太字は工場出荷値）： 
【標準画質/高品質】 


設定内容を確定する 

(◎►) で「保存」を選び、食定 ；) 押す 


巧 

刷 

設 

定 

を 

ず 

る 

i 


f 


プ 

EP 

國 



♦設定び保存され、[印刷設定画面] 
に戻ります。 

ホー ムプリンター 




印刷モードを設定する 

〇 ^^>))で「用紙タイプ」を選び、 
@押す 


終了するときは、 [1* などを 
押す 



@ ^5>))で用紙タイプを選び、@巧す 

♦用紙タイプ （太字は工場出荷値）： 
【 A 4 普通紙 / A 4 写真紙/ 

L 判写真紙/ IJ 官製はがさ/ 

推奨 シール 紙/アイ□ンプ U ント 紙/ 
16 : 9光ミ尺ワイド】 


お知弓せ 

♦各手順で「キャンセル」を選ぶと、設定を変更せ 
ずに、[印刷設定画面]に戻ります。 

•各手順で「初期状態に戻す」を選ぶと、各項目びエ 
場出荷値に設定され、[印刷設定画面]に戻ります。 
•設定内容は保存され、次回降の印刷にわ適用さ 
れます。 

•フチあり/フチなし印刷について 

本製品は、フチあり/フチなし印刷びでさます。 
設定はテレビの取扱説明書をお読みください。 

フチなし印刷の場合は、画像の一部び切れます。 
フチなし印刷を設定していても、用紙タイプで 
アイ□ンプ U ント紙または推奨シール紙を設定し 
ていると、フチなし印刷びでさません。 

•日付印刷について 

画像データに曰付の情報び入っていて、テレビで 
日付印刷の設定を行ラと、日付び印刷されます。 
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をを調整して印刷する 迫動調整） 

r 画質自動調整」を設定すると、人物や風景など引を立たせたいをのを、よりをれいに印刷すること 
びでさます。 






〇 [ステータス画面]を表示する 

( 24ぺージの手順 ■!! ) 



最新の情報に更新 


g [画質調整画面]を表示する 

〇 で「印刷設定」を選び、 
@1押ず 

ホー ムプリンター 


印刷お定 

フリンターのデフイル S 巧則設定を行います。 

巧刷するデータに巧刷設定な含まれでいない場合に、この印刷設定ガ反映されます0 



• 現在の設定び表示されます。 

@感 で r 画質調整」を選び、 
@押ず 
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画質自動調整を設定する 

〇 @で「自動調整」を選び、 
@押す 


目 



@@ 押し、^〇>))で設定値を選び、 
押す 

♦画質自動調整（太字は 工場出荷値）： 
【標準（人物と風景にあわせて調整 
する）/ 

人物（人物に適した調整をする）/ 
風景（空、緑、海などの自然の 
風景にあわせて調整する）】 


ホー ムプリンター 


■ 

I 


白動巧巧モード I 顧準 


r « 巧」では、人巧じぶ录じあむせて«8します 0 
r 人苗)」では、人みじちした«巧を巧います。 

「巧景」では、巧、巧、海なご吕なの®景じあむせで» 
S します 0 


設定内容を確定する 

で「保を！を選び、@押す 

•設定び保存され、[印刷設定画面] 
に戻ります。 

ホームプリンター 


7リンターのデフブル S 巧 gy 設定を巧しほす。 

田刷するデータに班刷設定ガ含まれでいない場合に、この印刷設定ヴ反睐されます 0 



終了するときは、區などを 
押す 


おが弓せ 

•各手順で「キャンセル」を選ぶと、設定を変更せず 
に、[印刷設定画面]に戻ります。 

•「初期状態に戻す」を選ぶと、項目び工場出荷値に 
設定され、[印刷設定画面]に戻ります。 

•設定内容は記憶され、次回降の印刷にわ適用され 
ます。 

•暗部補正技術は、画像自動調整時のみ有効です。 
無効にする場合は、画質調整を手動で設定してくだ 
さい。（吸 28 ぺージ） 


色を調整して巧刷ずる(自動調整) 


より便利に 
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をを調整して印刷する (手動調整) 

お好みの色合いに色を微調整することびでさます。 







〇 [ステータス画面]を表示する 

24ぺージの手順 ■!! ) 



最新の情報に更巧 


g [画質調整画面]を表示する 

〇 で「印刷設定」を選び、 
@1押ず 

ホー ムプリンター 



• 現在の設定び表示されます。 

@ ^>))で r 画質調整」を選び、 
@押す 
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口 画質手動調整をする 

〇 (5^ で「手動調整」を選び、 
@押す 


0 設定内容を確定する 

@で「保存」を選び、泻）押す 


ホー ムプリンタ 



©© で設定する項目を選び、 
押す 


>設定び保存され、[印刷設定画面] 
に戻ります。 


アリンターのデつブル sa 則設定を行しほす0 

印刷するデータじ®刷設定ガ含まれでいない場合に、この印刷設定ガ反喊されます0 



ホー ムプリンター 


終了するときは、區などを 


機器メンテナンス 


。るさ 1〇_ B 

おや甘を 1 E 

シサーブネス■しなし、^ 


I 


© ^〇>1で設定値を選び、@押す 

♦明るさ： 数値び大さいほど明るくな 
ります。（太字は工場出荷値） 

【一己 日〜 〇〜 日日】 り]段階） 
•鮮やかさ： 数値び大さいほど鮮やか 
になります。（太字は工場出荷値） 
【一己 日〜 〇〜 日日】 り]段階） 
♦シャープネス： 輪郭をはっさりさせ 
ます。（太字は工場出荷値） 
【しない/弱/強】 

•レッド 調整：数値び大さいほど赤色 
び強くなります。（太字は工場出荷値） 
【一己 日〜 〇〜己 日】 （] ]段階） 
•グリーン 調整：数値び大きいほど緑色 
び強くなります。（太字は工場出荷値） 
【一己 日〜 〇〜 日日】 り]段階） 
•ブルー 調整：数値び大きいほど青色び 
強くなります。（太字は工場出荷値） 
【一己 日〜 〇〜己 日】 （] ]段階） 


押す 


おが弓せ 

•各手順で「キャンセル」を選ぶと、設定を変更せず 
に、[印刷設定画面]に戻ります。 

• r 初期状態に戻す」を選ぶと、各項目び工場出荷値 
に設定され、[印刷設定画面]に戻ります。 

•設定内容は記憶され、次回降の印刷にわ適用され 
ます。 


色を調整して印刷ずる(手動調整) 


より便利に 
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用紙を巧巧する/用紙び o まつたとき 


用紙を巧巧•交換する ■_ つまった用紙を取り除く 


用紙びなくなると、じ(下のメッセージとランプ 
でお知らせします。 

次の方法で用紙を補充してください。 

用紙を交換するとさわ、同様の方法で行います。 


テレビの 

メッセージ 


プ U ンターの給紙カセツトに用紙を 
入れてください。 （ US 6) 


印刷中止 

(「印刷中止」び表示されないメッセージ 
は、約]日秒間表示されて消えます。） 


印刷中に用紙びつまったときは、 EP 刷を中止し、 
じ(下のメッセージとランプでお知らせします。 
つまった用紙を取り除いてください。 

どうしてち取り除けない場合は、お買い上げの 
販売店へご相談ください。 


テレビの 

メッセージ 


(メッセージは、約]日秒間表示されて消えます。) 


プ U ンターに用紙び詰まったか、モー 
ターのエラーです。印刷を中止しまし 
た。 （ US 8) 


点滅(ホ） 


点滅(ホ） 


電源ランプ 



電源ランプ 


1 

垂ぉ 

異常表示 


ランプ 


点滅(ホ） 


インクカバ-排紙給紙デ'-夕 

□ □ :■: :■: □ 

シアンライトシアンマゼンタライトマゼンタイエロー 


点滅(赤） 


田 


用紙を補巧-交換する 

•「用紙をセツトする」 

(豚 ] 6ぺージの 手順、！） を参照 
してください。 


■0 


おが弓せ 

•用紙を補充すると、メッセージび自動的に消えて 
印刷を再開します。 

♦印刷を中止したいときは、テレビ画面の「印刷中止」 

巧刷中止 


を選んで d ホ定）押すか、または本製品の 
を押して < ださい。 


上カバーを開けて取り除く 

〇 電源ランプが緑色に点滅するまで 

押して電源を切る 

J @ 前カバーを開ける 

I® 上カバー用レバーを外側に開き、 

上カバーを後方へスライドして開ける 
•インクカート U ツジの部分を押さないで 
ください。インクカート U ツジび飛び出し 
ます。 万一、 飛び出した場合は、確実に 
差し込んでください。 

上カバー 



0 つまった用紙を取り除く 
•用紙び破れないよラにゆっ 
くり引さ抜いてください。 

© 上カバー、前カバーを閉める 
@ 電源ランプが緑色に点滅ずるまで 


] 押して電源を入れる 


.異常表示ランプび消灯していることを 
確認してください。 

上カバーを開けてもつまった用紙が取り 
除けないとさ、または見つか5ないとさ 
は、手順 曰に 進みます。 
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a , 給紙カセツトを取り出して 
取り除< 

〇 電源ランプが緑色に点滅ずるまで 


1押して電源を切る 



© 給紙カセットを 
取り出す 


0 つまった用紙を取り除く 
@ 給紙カセツトを取り付ける 
© 電源ランプが緑色に点滅するまで 

雷ミ戶 

押して電源を入れる 

.異常表示ランプび消灯していることを 
確認してください。 

/ ^ 

( 給紙カセツトが取り出せないとき） 

• □ック解除レノ く一を「解除位置」の文字 
の位置まで確実に倒してから取り出す 



• □ック解除レノ く一を倒しても給紙カセッ 
卜び取り出せないとさは、本製品の電源 
を入れて、給紙カセットび出てさたあと 
電源を切ってください。_ 

給紙カセットを取り出してもつまった用 
紙が取り除けないとき、または見つか5 
ないときは、手順' 日 に進みまず。 


口 底面カバーを開けて取り除く 

〇 給紙カセッ I 卜を取り出す 
( 手順 •日の 〇〜® ) 

「♦給紙カセットは、本体を起こす 
まえに必ず取り出してください。 
破損の原因になることがありまず。 


@ 広<安定した場所で側面を下に 
して起こす 


• □ック解除レノ く一を上にして起こ 
してください。 




給紙カセツトを取り付ける 
© 電源ランプが緑色に点滅ずるまで 

電源 

——押して電源を入れる 


用紙を補巧ずる/用紙がつまつたとき 


こんなとをは 


31 

























































































































インクカートリツジを交換する 


交換時期について 


インク残量び少なくなったり、インクびなくなると、じ(下のランプ表示とステータス画面表示で 
お知らせします。 

インク残量が少なくなつたとき： 新しいインクカート U ツジを準備してください。（咳72ページ） 

点灯(緑） 


テレビの 
メッセージ 
(例：ブラック) 



点灯（ホ） 


電源ランプ 


/-> 

異常表示 

■電源 

ランプ 


^ンクカバ-排紙給紙デ-夕 

□ □ □ □ 

シアンライトシアンマゼンタライトマゼンタイエロ 


(メッセージは、約]日秒間表示されて消えます。） 

>インク残量び約]日％になると、インク残量少をお知らせします。 




インクがなくなったとき： インクカート U ツジを交換してください。 


テレビの 
メッセージ 
(例：ブラック ）1 


プ U ンターのインク（ブラック）びな I 
くなりました。印刷を中止しました。 
( U 00) 


電源ランプ 


、電源 


鬻示 


インク カバ- 

排紙 

給紙 

デ-夕 

:■: □ 

□ 

□ 

□ 

シアンライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタ 

イエロ- 


点滅(ホ） 


点滅(ホ） 


(メッセージは、約]日秒間表示されて消えます。） 


ステータス画面で確認する 


ステータス画面では、各色のインク残量と本製品の現在の状態を表示します。 
•インク残量警告ランプで確認することわでさます（豚日8ページ)。 


〇 [ステータス画面]を表示する 

( 24ぺージの手順 ■!! ) 

例： 


四1171 

设ホ 1 樓巧メンテナンス t 

ごだをでたお巧だ > 袋な巧 




IIK 


エラーの 詳細 
と対処^しか 
にを表 TJX する 


インク残量に関する情報を表示する 
•「インク残量」について 




ー インク残量を表し 
ます。 

:インクびなく 
なりました。 




:インクび残り 
少なくなりま 
した。 


口 最新の状態を表示する 

^で「最新の情報に更新」を選び、 
@押す 

• r 最新の情報に更新」を行うと、本製 
品の現在の状態を確認できます。 


■目 


終了するときは、 [1* などを 
押す 


インクカート U ッジの色を表します。 

K :ブラック M :マゼンタ 

C :シアン LM :ライトマゼンタ 

LC : ライトシアン Y :イエ□一 


お知弓せ 

>ステータス画面は、約2日秒ごとに、最新の情報に 
更新されます。 
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インクカート IJ ツジを交換ずる 


インクカート U ツジを交換する前に、] 0ページの注意事項をお読みください。 

インクカート U ツジは、推奨品をお勧めします。（腹^ 72ページ） 

推奨品じ(外のインクカート U ツジをご使用になりますと、本製品や印刷品質に悪影響び出るなど、本 
来の性能を発揮でさないことびあります。 


〇 前カバーを開ける 


© 使用済みのインクカートリッジを取りはずす 



ブラック 


シアン 


7ゼンタライト7ゼンタ 




© 新しいインクカートリッジ（豚72ページ） 
を取り付ける 

•決められた位置に取り付ける 
•刻印 ( EPSON ) びある面を上にして、 

「カチッ」と音びするまで確実に差し込む 

© 前カバーを閉める 


供給孔 



基板（金属部分） 


♦インクカート U ツジの供給孔部と緑色の基板（金属部分）には触らないでください。 

正常に動作、印刷でさなくなる恐れびあります。 

•インクカート U ツジを取りはずしたまま、本製品を放置しないでください。 

正常に印刷でさなくなる場合びあります。 

♦本製品の電源を入れて交換してください。交換作業中に電源を切ったり、電源コードを 
コンセントから抜いたりしないでください。インク残量び正しく検出されなかったり、 

プ U ントへツドび乾燥して印刷でさなくなる場合びあります。 

•インクカート U ツジは、6色すベて取り付けてください。 ] 色でも取り付けられていないと、本製品は動作し 
ません。 

•インクランプ点滅中（インク充てん中）は、電源を切らないでください。印刷びでさなくなる場合びあります。 
♦使用済みのインクカート U ツジは、インク供給孔部にインクび付着している場合びありますので、手につか 
ないように注意してください。交換したあとは、使用済みのインクカート U ツジはポ U 袋などに入れて、地 
域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 

•インクび漏れることびありますので、インクカート U ツジに貼られているラベルは破ったりはびしたりしな 
いで < ださい。 

♦インクカート U ツジは、何度も抜さ差ししないでください。インクび漏れる原因になります。 


おな]弓せ 

>インク残量び少なくなっても、引さ続さ印刷でさますび、印刷内容によっては、印刷途中でインクびなくな 
り、印刷び中止される場合びあります。早めに新しいインクカート U ッジに交換されることをお勧めします。 
(豚72ぺージ） 


インクカートリツジを交換ずる 


こんなとをは 
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01 刷品質が低下した/長!順使用しなかったときは 


テスト巧刷をする 


次のような場合は、テスト印刷を行ってプ U ントへッドのノズルの状態をチェックしてください。 

• 文字や画像びかすれていたり、明らかに変な色で印刷されるとさ 
•長期間使用しなかったとさ 

•ヘッドクリーニング（豚36ページ）を行ったあと（ヘッドクリーニングの効果を確認します。) 


r ^ 

萨巧 ■ 

A 4 の普通紙をセツトして、 

印刷の準備をして<ださい。 

• EP 刷ずるまえに （ 16ページ） 

V_ J 


本製品で操作ずる 




リモコンで操作ずる 


感 


I 兀①画面 I - 



□ □□□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 





〇 [ステータス画面]を表示する 

( 24ぺージの手順 ■!! ) 



クリーニング 


を、電源ランプび 


点滅するまで押す 


(3 秒上） 

♦テスト印刷を開始します。 



a ノ；0レチ I ックパターンを 
確認する（陽35ぺージ） 


a [機器メンテナンス画面]を 
表示する 

¢◎►1で「機器メンテナンス」を選び、 
@押す 


• ノズルが目づまりしている場台は、 
続けてへッドクリーニングを行いま 
す。（原36ぺージ「ヘッドクリー 

ニングをする/本製品で操作する」） 
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つづぐみ 


テスト印刷を行う 

〇 @で「テスト印刷」を選び、 
@押す 

@© で「巧刷実行」を選び、 
@押す 


ホー ムプリンタ- 

J ^印刷お定 


テス h ® 刷を巧います 

ノスしチエックバターンと、プリンターお報ヴ巧面！)されます。 
ブリンターじ A 4普通おをセッ h し、西刷実行ポタンを押しで< 
ださし、0 

XA 4 よりルさい紙はセットしないで < ださし、。 


♦テスト印刷を開始します。 

印刷中は、「ただいま、テスト印刷 
を実行中です。しばら<お待ちくだ 
さい。」と表示されます。（約]分間） 

ノズルチェックパターンを確認 
ずる （腐^ ち記） 


ノズルが目づまりしている場合 


で「クリーニング」を選び、 

押す 

参へッドクリーニングの画面が表示され 
ます。引き続き、ヘッドクリーニング 
の操作を行ってください。 

(豚37ページ手順 •目の©) 


ノズルに異常がない場合 


で「終了」を選び、@押して 
終了する 


ホー ムプリンタ 



印面にれたパターンを確認しでください。 

かすれでいたり、巧刷されないラインヴある巧合は、ノスルガ目 
詰まりしています。ヘッドのクリーニンクを行つで < ださし、。 


•[機器メンテナンス画面]に戻ります。 

終了するとさは、區 i 国などを 
押す 


テスト印刷の例： 

テスト印刷では、ノズルチェックパターンの他に、 
ネットワーク接続の情報などび印刷されます。 

(豚69ぺージ） 





参ヘッドク IJ 一ニ ングを行ったあとは、必ずテスト 
印刷をして、ノズルの状態を確認してください。 
テスト印刷を行って効果び確認でさないとさは、 
再度へッドク U —ニングを行ってください。 

♦必ず A 4 サイズの普通紙をセットしてください。 

( A 4 サイズよりルさい用紙には、ノズルチェック 
ノ V ° ターンの印刷び収まりません。） 

占を5ら 

•「キャンセル」を選ぶと[機器メンテナンス画面] 

に戻ります。 

•テスト印刷中は、電源ランプび次のように点滅 

印刷中止 

(遅い点滅）します。 ( n ^^ i 押してテスト印刷を 
中止すると、電源ランプは通常の点滅になります。） 


点滅（緑） 

•インクカート U ッジび取り付けられていないとさ 
やインクびな<なったとさは、テスト印刷はでさ 
ません。新しいインクカート U ッジを取り付けて 
から行ってください。 

•印刷中やデータ処理中には、テスト印刷はできません。 

•テスト印刷中に印刷の指示をすると、「プ U ンター 
び使用中です。」のメッセージび表示され、印刷で 
さません。テスト印刷び終わってから印刷を行っ 
てください。 

•本製品を長期間使用していないとさは、ヘッドク 
U —ニングを数回行わないと、テスト印刷のノズ 
ルチェックパターンび正常に印刷されない場合び 
あります。（咳62ぺージ） 

テスト印刷でノズルの状態を確認しなびら、へッ 
ドク U —ニングを行ってください。（最高己回） 

•パソコンと接続している場合は、パソコンから操 
作して行うことわでさます。（咳 CD-R 日 M 内の 
「プ U ンタードライバー操作説明書」） 


印刷品質が低下した/長期間使用しなかつたときは 


こんなとをは 
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印刷品質が低下した/長具!間 «£ 用しなかつたとまは 


巳ヘッドクリーニングをずる 


次のような場合は、プ U ントへッドのノズルをク U —ニングしてください。 
• 文字や画像びかすれていたり、明らかに変な色で印刷されるとさ 
•テスト印刷 （11^34 ページ）を行ってノズルび目づまりしているとさ 
•長期間使用しなかったとさ 


广 A 

萨巧 ■ 

排紙トレイを引き出してください。 

(隐=16ぺージ手順 層） 

V_ J 


•インク残量び少なくなっているとさは、ヘッドク 
U —ニングはでさません。 

本製品で操作ずる 



D 置を押す 


♦長く押さないでください。3秒上 
押すと、テスト EP 刷（豚34ぺージ) 


リモコンで操作ずる 


感 



□ □□□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 
□ □□ 


〔兀©1)回 ) - 


] ロロ 



[ステータス画面]を表示する 

24ぺージの手順 甘） 



を開始します。 

•へッドク U —ニングを開始します。 


a ヘッドクリーニングの結果を 
確認する 

テスト巧刷を巧う（岐34ぺージ「テ 
スト印刷をする/本製品で操作する」） 


a [機器メンテナンス画面]を 
表示する 

で「機器メンテナンス」を選び、 
@押ず 




テスト印刷 

ノスルチェックパターンを巧刷して、目 
詰まりを®認します。 

ク 

へツドクリーニンク 

印刷ヴヴすれたこきに A ッドの掃除を行 
し、ます。 


田刷ギヤツブ調整 

田刷ギャッブを調整します。 

- @_ 

ネツトワーク設を 

1 P アドしス、 DNS ヴーバーを設定し 
ます0 

yu 

プ□キシサーパー設定 

プ□キシサーバーを設定します0 
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ヘッドクリーニングを行う 

〇 で「へッドクリーニング」 

を選び、（ホを）押す 

@© で「クリーニング」を選び、 
@押す 


ホー ムプリンター 

_印刷設定 


ぶヘッドクリ-ニンブ 


プリントヘッドのノスしをクリーニンブします。 

文字や画なガサすれた y 、 画がヴ巧5ヴじをな色で团刷されるな 
どの症がヴ化る巧合に実行して < ださし、。 

ク IJ - ニンブは黒じカラーのインクを使います。 

文字や面なガサすれた U 、画像ヴ明6かじをな色で巧刷されるな 
ごの症状ヴ出るじきなかは、必要ありまだん。 


>へッドク U —ニングを開始します。 
ヘッドクリーニング中は、「ただい 
ま、ヘッドク U —ニング中です。し 
ばらくお待ちください。」と表示さ 
れます。（約1分間） 


ヘッドクリーニングの結果を 
確認する 


で「テスト巧刷」を選び、 
@1押す 


ホー ムプリンタ 



•テスト印刷の画面が表示されます。 
引き続き、テスト印刷の操作を行って 
<ださい。 

(咳3曰ページ手順 •目の©) 

• テスト印刷をしないで終了する場合は、 
© で「終了」を選び、 ^み定） 押ず 

([機器メンテナンス画面]に戻ります。) 


終了するとさは、區 i 固などを 
押す 




>へッドク U —ニングだけを連続して行わないでく 
ださい。ヘッドク U —ニングを行ったあとは、必 
ずテスト印刷をしてノズルの状態を確認して<だ 
さい。 


おが弓せ 

>r キャンセル」を選ぶと[機器メンテナンス画面] 
に戻ります。 

>ヘッドク IJ 一ニ ング中は、電源ランプび次のよう 
に爲滅します。 


■.電源 


点滅(緑） 

♦ヘッド ク IJ 一ニ ング では、 6 色すベてのインクを同 
時に消費します。（各色のノズルをク U —ニングし 
ます。） 

•インクカート U ッジび取り付けられていないとさ 
やインク残量び少なくなってインクランプび点灯 
したとさは、ヘッドク U —ニングはでさません。 
新しいインクカート U ッジを取り付けてから行っ 
てください。 

•排紙トレイび閉じているときは、ヘッドク U —二 
ングはでさません。 

•印刷中やデータ処理中には、ヘッドク U —ニング 
を行うことはでさません。 

♦用紙びつまっているとさや、本製品の内部異常エ 
ラーのとさは、ヘッドク U —ニングを行うことは 
でさません。 

•ヘッドク U —ニング中に印刷の指示をすると、「プ 
IJ ン ターび 使用中です。」の メッセージび 表示され、 
印刷でさません。ヘッドク U —ニングび終わって 
から印刷を行ってください。 

•本製品を長期間使用していないとさは、ヘッドク 
IJ 一ニングを数回行わないと、テスト印刷 
(豚34ページ）のノズルチェックパターンび正常 
に印刷されない場合びあります。（豚62ページ） 
テスト印刷でノズルの状態を確認しなびら、へッ 
ドク U —ニングを行ってください。（最高5回） 

参パソコンと接続している場合は、パソコンから操 
作して行うことわでさます。（咳 CD-R 日 M 内の 
「プ U ンタードライバー操作説明書」） 


印刷品質が低下した/長期間使用しなかつたときは 


こんなとをは 
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メンテナンスについて 


r ギャップ調整をずる 


ギャップ調整とは、双方向印刷のずれを調整することです。 

次のような場合は、ギャップ調整を行ってください。 

•文字や画像びかすれていたり、印刷びぼやける、色スジびあるとさ 
-縦の置線びガタガタになるとさ 

•本製品び傾いているとされいに印刷でさないことびあります。水平になるように設置してください。 



r ^ 

石巧訪 ■ 

A 4 の普通紙をセツトして、 

印刷の準備をしてください。 

• EP 刷ずるまえに （ 16ページ） 

V_ ) 


〇 [ステータス画面]を表示する 

24ぺージの手順 ■!! ) 



a [機器メンテナンス画面]を 
表示する 

で「機器メンテナンス」を選び、 
@押す 
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つづぐみ 


ギャップ調整シートを印刷ずる 

〇 ^^>))で旧]刷ギャップ調整」 

を選び、 （決定） 押ず 

@© で「巧刷実行」を選び、 
@押す 


ホー ムプリンター 


双ち向巧刷の巧刷品質を离めるための調整を行います。 

巧刷しでいて、がの置惊ヴすれた U、 ピントヴぼけたよラな®刷 
巧果じなる場合に実行しで < ださし、。 

調整巧のシートを印刷しますので、プリンターじ A4 の抵をセツ 
K し、印刷実行ボタンを巧しで<ださい。 


I ED 刷されたシートを見て、#1〜#3のそれぞれじ 
ついて、ちつこちおスジヴみない番号を遲んで<だ 
1 さし、。 


©0 で選んだ番号を(〇)で選び、 
押す 

©@と® を繰り返し、 

「#2」、「#3」についても同様に 
設定する 


g 設定内容を確定する 

U で「保存」を選び、0夫定）押す 


ー ホームプリンタ- 

ステータス I 巧刷設定 


#1 に 田刷されたシートを見で、#1〜#3のそれぞれじ 

#2巨_五ついて、もつじをがスジヴ少ないち号を選んで<だ 

#3 15 1，1 さし、0 


•設定び保存され、[機器メンテナンス 
_画面]_に戻ります。_ 

ギャップ調整を行つてら、されいに EP 刷でさな 
いときは、再度ギャップ調整を行ってください。 


>ギャップ調整シートを印刷します。 
印刷中は、「ただいま、ギャップ調 
整シートを印刷中です。しばらくお 
待ちください。」と表示されます。 
(約2分間） 


r # ij 、 r #2 j 、 r #3 j の設定 
をする 

〇 巧刷されたシートを見て、 

「#1」、「#2」、「#3」のそれぞれ 
について、もっとも縦スジの少ない 
番号を選ぶち記「ギャップ 
調整シートの例」） 

@ ^>))で「#1」を選び、押ず 

ホ-ムプリンタ- ] 

j ステータス T 印刷設定 


■目 


終了するときは、などを 
押す 


ギャップ調整シートの例： 


く縦スジの少ない例> 


く縦スジの多い例> 


お知弓せ 

>「キャンセル」を選ぶと[機器メンテナンス画面] 
に戻ります。 

>ギャップ調整シート印刷中は、電源ランプ•表示 
ランプび次のよラに点灯-点滅します。 


'電源 


LAN 

PictBridge ワイド 

インク 

ヵバ- 

排紙 

給紙 

デ、-夕 

■ 

□ □ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


ブラック 

シアン 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタ 

イエロ- 


点滅(緑）点灯(緑） 

•インクカート U ッジび取り付けられていないとさ 
やインクびなくなったとさは、半'ャップ調整シー 
卜を印刷でさません。新しいインクカート U ッジ 
を取り付けてから印刷してください。 

•印刷中やデータ処理中には、ギャップ調整シート 
を印刷することはでさません。 

•ギャップ調整シートを印刷中に印刷の指示をする 
と、「プ U ンターび使用中です。」のメッセージび 
表示され、印刷でさません。ギャップ調整シート 
の印刷び終わってから印刷を行ってください。 

•パソコンと接続している場合は、パソコンから操 
作して行うことわでさます。（咳 CD-R 日 M 内の 
「プ U ンタードライバー操作説明書」） 


メンテナンスについて 


こんなとをは 
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メンテナンスにごいて 


自動メンテナンス機能について 


本製品には、最良の印刷品質を得るための「セルフク U —ニング機能」と「丰ヤツピング機能」びあ 
0ます。 


セルフクリーニング機能 


セルフク U —ニング機能とは、プ U ントヘッド 
のノズルの目づまりを防ぐために、自動的にプ 
IJ ントヘッドをク IJ 一ニングする機能です。す 
ベてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を 
防ざます。 

セルフク U —ニングは、印刷を開始するとさな 
どに行われます。 


おが弓せ 

•セルフクリーニングび行われているとさに電源を 
切ると、ク U —ニングび終了してから電源び切れ 
ます。電源を切った後でち本製品び動作している 
とさは、電源プラグをコンセントから抜かないで 
ください。 

•本製品をお使いのとさ、電源び入っている時間び短 
い場合には、セルフク U —ニング機能び何度もはた 
らいてインクの消費量び増えることびあります。 


丰ャッピング機能 


丰ャッピング機能とは、プ U ントヘッドの乾燥を 
防ぐために、自動的にプ U ントヘッドにキャップ 
(フタ）をする機能です。 

丰ャッピングは、次のタイミングで行われます。 
•印刷終了後（印刷データび途絶えて)、 

数砂経過したとさ 
- EP 刷停止状態になったとさ 

丰ャッピング位置は本製品のち端です。 

丰ヤツピングされているとさはプ U ントヘッド 
び見えません。 


キヤッピング位置 



おが弓せ 

•キヤッピングされていない状態で長時間放置する 
と、印刷不良の原因になります。本製品を使用し 
ないとさは、プ U ントヘッドびキヤッピングされ 
ていることを確認してください。 

•用紙びつまったとさやエラーび起こったとさなど、 
キヤッピングされていないまま電源を切った場合 
は、再度電源を入れてください。しばらくすると、 
自動的にキヤッピングび行われますので、キヤッ 
ピングを確認したあとで電源を切ってください。 

•プ U ントへッドは絶対に手で動かさないでくださ 
し、故障の原因になります。 

•動作中に電源プラグをコンセントから抜かないで 
ください。キヤッピングされない場合びあります。 
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醜を工場出補直に戻す 

ネットワーク設定び適切にでさず、テレビから本製品の操作びでさなくなったとさなどにこの操作を 
行います。下の表の項目び工場出荷値に戻ります。 


r 

石を巧 ■ 

必ず電源を切つてか！5行ってください。 



0 電源を切った状態で、 

電源ランプ-表示ランプび似下の 
状態になるまで 

押しなび5、押す 


(10秒1^上) 


ム 

LAN 

PictBridge ワイド 

インク 

ヵバ- 

排紙 

給紙 

デ-夕 

/■、電源 

□ 

□ □ 

ブラック 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

/1、 

-! シァン 

ライトシアン 

マゼンタ 

ライトマゼンタ 

イエロ- 


♦処理び終わって電源び切れるまで、電源プラグを 
コンセントから抜かないでください。 

•処理を行ったあとは、必要に応じて、再度ネット 
ワーク設定や印刷設定を行ってください。 


点滅(緑） 点灯(ホ） 

• 設定値び工場出荷値に戻ります。 
•処理び終わると、電源び切れます。 


お知弓せ 

•動作中は、本製品のボタンは操作でさません。 


項目 

工場出荷値 

E 口刷設定 

印刷 f ー ド 

用紙タイプ 

A 4 普通紙 

印刷品質 

標準画質 

画質調整 

自動調整モード 

標準 

明るさ 

0 

鮮やかさ 

0 

シャープネス 

しない 

レッド調整 

0 

グ IJ ーン調整 

0 

ブルー調整 

0 

ネットワーク設定 

IP アドレス 

IP アドレス 

自動取得 （192.168.0.24 〇)※ 

ヴブネットマスク 

自重力耳又得 （2 己己.2己己.2己己.日）※ 

デフオルトゲートウェイ 

自動取得 （192.1 68.□.り※ 

DNS ヴーバー 
アドレス 

プライマ UDNS サーバー 

自動取得（□.日. □.□) 《 

セカンダ UDNS サーバー 

自動取得（□.日. □.□) 《 

プ□キシ サーバー 
設定 

プ□キシアドレス 

使用しない 

プ□キシポート番号 

使用しない 


《 （） 内は工場出荷値で、 IP アドレス* DNS サーバーアドレスを自動取得後に変わります。 


工場出励直—覧 


メンテナンスについて 


設定を工場出荷値に戻ず 


4 


こんなとをは 





















































テレビと直接接続する 

付属のビエラ接続用専用ヶーブルを使って、デジタルテレビとプリンターを直接接続して操作することび 
できます。接続できるテレビについては、1己ページを参照してください。 

•直接接続では、 T ナビやデータ放送の情報は印刷でさません。 




n 付属のビエラ接続用専用ケーブ 
ルと本製品を接続し、テレビと 
プリンターの電源を入れる 

参接続のしかたについては、 

「ご使用の前に（設置-準備)」を 
参照してください。 


a [ネットワーク設赶を表示 
する 

〇 □" 押す 

0 ^^>))で「初期設定」を選び、 


@押す 


乂ニユー 


〇画資の調雙 
I 音声の調渣 
因画面の設定 
ゎシステム設定 


iff 巧巧設定 



で「設置設定」を選び、 


@>押す （3 秒 m 上) 



[ 設置設定 


をエネ設定 
接な樓器巧巧設定 
S 巧更新設定 
設定リセット 


〇 ^6>))で r ネットワーク設赴を選び、 
@押す 
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H テレビのネットワーク設定をする 

〇 ^>))で rip アドレス自動取得」 

を選び、（(イで「しない」を選ぶ 


ネットワーク設ぞ 1/2 


接 g テス h 

—— 

1 1 P アドしス自 R が夕 

[^ ぃ。ぃ 11 

1 户アドレス — 


ヴフネ ッ h マスク … 

グー K ウェイアドレス ー - ，— 


■ 



@感 で rip アドレス」を選び、 
@押す 


@リ モコンの数字夺一（チヤンネル 
ボタン）で数値を n 92.168.0.2」 
と入力し、け定 ：) 押す 

©&►)) で「はい」を選び、 

@押す 

©©-©を 繰り返し、「ヴブネッ 
トマスク」、「ゲートウェイアド 
レス」についても同様にじ1下の 
くテレビのネットワーク設定値> 

を入力ずる 

•くテレビのネットワーク設定値> 

• IP アドレス 
:192.168 .0.2 
•ヴブネットマスク 
: 255.255 .255.0 
•ゲートウェイアドレス 
:192.168 .0.1 


ネットワーク設定1/ 2 

_ 

接 病 テス!- 

I P アドしス自動巧 巧 

する レな 

1 1 戶アドしス 1 

192.168. 0. 2 

サプネットマスク 

255.255 .255. 0 

グ ー h ウェイアドレス 

192.168. 0. 1 


@ 設定内容を確認して〇押ず 


0 プリンターのネットワーク設定を 
行ラ 

〇 ^>))で「プリンター設定」を選び、 
押す 


設涅設定2/2 

ネッ S ワーク設定 



@ ^^>))で「プリンター固定 IP 設定」 
を選び、ホを）押す 


• 自動的にプ U ンターのネットワーク 
設定び行われ、本製品び再起動します。 

@ 下の画面が表示されたら 、I 元の画面 I 
押して終了する 



• 「はい」「いいえ」を押さな< てわ、 

設定は終了しています。 

• 「プ U ンターび見つかりませんでした。 
戻るキーを押すとプ U ンター設定に 
戻ります。」と表示されたとさは、接続を 
確認したあと、手順’ 呂 からやり直して 
ください。 


プリンター設定 

巧助用なタイプ ブリンター設定进り 


フチ 

なし 

巧か 

曰付巧 W 

する 



しプリンター田を I P 故を J 



テレビと直接接続ずる 


こんなとをは 


43 

























ネットワーク設定をする 伯動醜) 


♦印刷中やデータ処理中にネットワーク設定を行ラと、「プ U ンターび使用中です。」のメッセージび表示され、 
ネットワーク設定びでさません。 




〇 [ステータス画面]を表示する 

( 24ぺージの手順 ■!! ) 



虽あの情報に更巧 


a [ネットワーク設定画圃を表示 
する 

〇1 ィ ◎►) で r 機器メンテナンス」 

を選び、（ホを）押す 

@ で r ネットワーク設定」 

を選び、^えを）押す 


ホー ムプリンター 



•ネットワーク設定の現在の状態び表 
示されます。 
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口 自動設定する 

〇 で 「 IP アドレス」を選び、 

@押す 


©© 


で「はい」を選び、 


@押す 


ホー ムプリンタ 




©© で「自動取得」を選び、 
押す 


•本製品び再起動します。 

再起動後は、続けて他の項目の設定 
および操作はでさません。 

•再起動後ち、上記画面は消えません。 


ホームプリンター 

ステータス ， 巧刷お定 



■目 


HP アドレスび自動設定され、[ネッ 
トワーク設定画面]に戻ります。 




で 「 DNS サーバーアドレス」 


を選び、手順 百の @ で DNS ヴー 
バーアドレスの設定を巧う 


終了するときは、區などを 
押す 

•設定をまちびえたとさは、最初から 
やり直してください。 

• 再起動には約3□秒〜1分間かかりま 
す。再起動中は、プ U ンターの設定 
はでさません。 


甘 


設定内容を確定する 

〇 ^饼)）で r 保初を選び、 
@押ず 


ホームプリンタ 



おが弓せ 

HP アドレスを「自動取得」に設定しないと、 DNS サー 
バーア ドレスを「自動取得」に設定でさません。 

>各手順で「キャンセル」を選ぶと、項目の変更内容 
は反映されません。 

> r 自動取得」に設定していても IP アドレスび自動取 
得でさなかったとさは、 IP アドレスび工場出荷値に 
戻ります。（豚 4] ぺージ） 


ネットワ—ク設定をずる(自動設定) 


こんなとをは 
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ネットワーク設定をする (手動醜） 

固定の IP アドレスを使用する場合などは、ネットワーク設定を手動で行います。 

•印刷中やデータ処理中にネットワーク設定を行ラと、「プ U ンターび使用中です。」のメッセージび表示され、 
ネットワーク設定びでさません。 

♦プリンターをテレビと直接接続するときは、「ご使用のまえに（設置•準備)」および42ページ「テレビと直接 
接続する」を参照してください。 


設定項目について 


IP アドレスとサブネットマスク 

•インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。192.] 68.日.241のように4つの数字 
(□〜2己己）で設定してください。ピ U オド （.） を入力する必要はありません。 

• IP アドレスは、ネットワーク番号とホスト番号とに分けられます。サブネットマスクにより、ネットワー 
ク番号とホスト番号の境目びわかるよラになっています。 

(例： IP アドレスび] 92.] 68.日.241で、ヴブネットマスクび2日日.2日日.2日日.□の場合、ネットワーク番 
号び1 92. 168.□で、ホスト番号び24 ] となります。） 

•ご家庭では、接続するブ□ー ドバンドルーターやデジタルテレビ、パソコンとネットワーク番号び同じで、 
ホス ト番号び異なるよラな IP アドレスを本製品に設定してください。 

またサブネットマスクは、すべての機器において、2日日.2日日.2日日.□のように同じ番号を設定します。 

デフオルトゲートウエイ 

• LANii (外への通信を行うデフオルトゲートウエイの IP アドレスを、] 92.1 68.日.1のように4つの数字 
(0-255) で設定してください。ピ U オド （.） を入力する必要はありません。 

•ご家庭では、 ADSL モデムやブ□ー ドバンドルーターの IP アドレスを設定することび一般的です。 

DNS サーバー アドレス 

•ドメイン名 (*panasonic.jp" など）を IP アドレスに変換して通信を行う DNS (Domain Name 

System) ヴーバーの IP アドレスを] 92.1 68.0.1 日日のように4つの数き（日〜2己己）で設定してくださ 
し、ピ U オドし）を入力する必要はありません。 

参ご家庭では、ご契約のプ□バイダーから指定された DNS アドレスを設定することび一般的です。 

• DNS アドレスは、2つまで設定でさます。 

プ□キシアドレスとプ□キシポート番号 

•インターネットのセキュ U ティを強化したり、アクセスを高速化するために使用されるプ□キシサーバー 
のアドレスとポート番号を設定してください。 

•ご家庭では、契約しているプ□バイダーから指定されたプ□キシサーバーのアドレスとポート番号を設定 
することび一般的です。 
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つづぐみ 


英数字入力のしかた 


詳しい入力のしかた（リモコンの使いかた）は、お使いのテレビの取扱説明書をお読みください。 



黄 

緑 


•英数字の入力は、 Uf コンの数字キー（チャンネル 
ボタン）で行います。 

•文字の切り換えは、 U モコンので行います。 

英文字の場合は「英数」 f ー ド、数字の場合は「数 
字」モードで入力してください。（半角で入力されま 
す。） 

• ボタンを押すたびに、表の順に文字び変わります。 

例： rc 」 を入力する場合 
「英数」モードで医盈を3回押ず 

•数字の場合、「□」は「1日」で代用します。 

数値を入力したあと、でち側の入カエ U アに 

10」の場合 


移動します。 

例：「192. 168. 0. 




黄 


参文字の削除は、 U モコンの广 n で行います。 


テレビのリモコンボタンでの入力文字一覧表の例 

( TH -37 PX 600よ0抜俾） 


\ 入カモ-ド 
ボタン\ 

英数 

数 

字 

圆 

@ 


/ 


〜 

| 1 






1 

国 

a 

b 

c 

A 

B 

C |2 






2 

画 

d 

e 

f 

D 

E 

F 3 






3 

画 

呂 

h 

i 

G 

H 

14 






4 

圆 

j 

k 

I 

J 

K 

L |5 






己 

画 

m 

n 

0 

M 

N 

0|6 






6 

画 

P 

q 

厂 

s 

P 

q|r 

S 

7 




7 

圓 

t 

u 

V 

T 

U 

V 8 






8 

IQw ^ yzI 

w 

X 

y 

z 

W 

X Y 

Z 

9 




9 

圆 

— 

■ 

> 



?! 

( 

) 

& 

¥ 

0 

0 

麻 

スぺ 

-ス 











* 

齒 

改行 

# 


ネットワ—ク設定をずる(手動設定) 


こんなとをは 
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ネットワーク設定をする（手動設定) 


IP アドレス/ DNS ヴーパーアドレスを設定する 


忘れないために、本製品の手動設定値を記載して<ださい。 


項目 

設定値 

IP アドレス 

IP アドレス 


ヴブネットマスク 


デフオルトゲートウェイ 


DNS ヴーバー 
アドレス※ 

プライマ UDNS サーバー 


セカンダ UDNS サーバー 



《 DNS サーバーを使用しない場合は、日.□.□.□を入力してください。煤数字入力のしかた豚47ページ) 



a [ステータス画面]を表示する 

24ぺージの手順 ■!! ) 




□ □□1 



jn [ネツトワーク設定画面]を表示する 

〇( ィ ◎►) で「機器メンテナンス」 

を選び、^みを）押す 

曾 ^>1で「ネツトワーク設定」 

を選び、（ホを）押す 


ホー ムプリンター 


機器メンテナンス 1 


FSI 

テスト印刷 

ノスルチ エツ クバターンを巧刷して、目 
詰まりを®認します。 


ヘッドクリーこンブ 

印刷ヴサすれたじきに A ツドの掃除を巧 
し、ます。 


历刷ギヤッブ調整 

田刷ギヤツブを調整します 0 

ド©- 

ネットワーク設を 

1戶アドレス、 DNS ヴーバーを設定し 
ます 0 


プ□キシサーパー設定 

プ□キシサーバーを設をします。 


•ネットワーク設定の現在の状態び表 
示されます。 
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つづぐみ 


口 設定する 

〇 ^5^で「ロアドレス」を選び、 
@押す 


ホー ムプリンタ 



■ 


@ で「手動設定」を選び、 

(®) 押す 

© (〇>))で設定する項目を選び、 
® 押す 

(設定項目について陽46ページ） 
[ IP ァドレス手動設定画面] 


ホー ムプリンター 


. 

. 


©リモコンの 数字夺一（チヤンネル 
ボタン）で数値を入力する 
(英数字入力のしかた岐47ページ） 
例： IP アドレス設定 


© で「設定」を選び、 
押ず 


• ©〜@ を繰り返し、それぞれの 
項目について設定します。 I 


©設定 内容を確認して、 

^◎>1 で原る」を選び、（ホ定）押す 

# [ネットワーク設定画面]び表示され 


ます。 


み感 


で 「 DNS サーバーアドレス」 


を選んで、手順 ■日の @〜@ を 
繰り返し、 DNS ヴーパーアドレスの 
設定を巧う 

設定内容を確定する 

〇 で r 保初を選び、（ホ定）押す 


ホー ムプリン々 



@© で「はしりを選び、@押す 


ホームプリンター 

印刷巧定 




設定をを更します 0 

「はい」を押しでプリンターガ再あ動しでから、 
リモコンの「元の画面」ポタンなごを巧して 
終了して<ださい 0 

(再起動後ち、この画面は変化しまだん） 



•本製品び再起動します。 

再起動後は、続けて他の項目の設定 
および操作はでさません。 

♦再起動後わ、上記画面は消えません。 


終了するとさは、區 S などを巧す 

•設定をまちびえたとさは、最初から 
やり直してください。 

• 再起動には約3□秒〜1分間かかりま 
す。再起動中は、プ U ンターの設定 
はでさません 0 


お知弓せ 

>各手順で「キャンセル」を選ぶと、項目の変更内容 
は反映されません。 


ネットワ—ク設定をずる(手動設定) 


こんなとをは 


49 



































ネットワーク設定をする（手動設定) 


プ□キ シサーパー 設定をする 


忘れないために、本製品の手動設定値を記載して<ださい。 

プ□キシサーバーを使用しない場合は、設定した内容のすべてを削除してください。（英数字入力のしかた 
隊47ぺージ） 


項目 

設定値 

プ□キシサーパー 

プ□キシアドレス 


日又 Ah 

プ□キシポート番号 



〇 [ステータス画面]を表示する 

( 24ぺージの手順 ■!! ) 

ホームプリンター 

印刷設定 ] 巧器メンテナンス Y 



最巧の情報に更新 


a [プ□キシサーバー設定画面]を 
表示する 

〇户 で「機器メンテナンス」 

を選び、（[ホを）押す 

で「プ□夺シサーバー設定」 
を選び、（ホを）押す 



♦ プ□キシヴーバーの現在の設定値び 
表示されます。 



設定する 

(設定項目について原46ページ） 

〇 ^©うで「プ□丰シアドレス」 

を選び、（ホを）押す 

@リ モコンの数字夺一（チヤンネル 
ボタン）で英数字を入力する 
(英数字入力のしかた岐47ぺージ) 

© ら ◎►)) で「設定」を選び、^定）押す 

©^◎>)) で「プ□丰シポート番号」を 

選んで、手順 目の @〜@ を繰り 
返し、プ□夺シポート番号の設定 
を行う 


0 設定内容を確定する 

@で「保を」を選び、运)押す 

ホー ムプリンター 



•[機器メンテナンス画面]び表示さ 
れます。 


a 終了するときは、 [1^ などを 
押す 


おな弓せ 

•各手順で「キャンセル」を選ぶと、項目の変更内容 
は反映されません。 
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パソコンか 6 印刷するには つづく W 


ンタードライパーをインストールする 


パソコンから印刷するには、付属の CD - ROM を使ってお使いのパソコンにプ U ンタードライバーを 
インス I -ールする必要びあります。 


プリンタードライバーの動作環境 


対象パソコン 

Microsoft ⑥ Windows® 98 Second Edition/ 

Microsoft ⑥ Windows® Millennium Edition/ 

Microsoft® Windows ⑥2000 Professional/ 

Microsoft® Windows® XP 

の日本語版びプリインス 1 ルされた D0S/V パソコン 

グラフィック表示 

High Color (16 bit) iU 上 

インターフェース 

ィーヴネット (100BASE-TX/1 0BASE-T) 

ディスクドライブ 

CD-ROM (インス!ル時に必要） 

八ードディスクの 
空さ容量 

S00 M 巨心 

ブラウヴ 

Internet Explorer 6.0 iU 上 


参 Windows® 98 SE の正式名称は、 Micros 日 ft ③ Windows® 98 Second Edition Operating System です。 

参 Windows ③ Me の正式名称は、 Microsoft ③ Windows® Millennium Edition 日 peratin 呂 System です。 

参 Windows ③2000 の正式名称は、 Microsoft ③ Windows® 2000 Professional または Microsoft® 
Windows ③2000 Server です。 

参 Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows ③ XP Professional または Microsoft® Windows® 
XP Home Edition です。 

参 Windows® XP には SPl 、 SP2 までに対応しています。 

• Windows 2 日日日にソフトウェアをインス!ルする場合は、管理者権限のあるユーヴー (Administrators 
グループに属するユーヴー）で□グインしてください。 

• Windows XP にインストールする場合は、「コンピューターの管理者」アカウントのユーヴーで□グインし 
てください。 

•ウイルスチェックプ□グラムなどのソフトウェアで、ご使用のパソコンにファイアウオールの設定をし 
ている場合は、ファイアウオールの設定をオフにしてください。また、 Windows XP をお使いの場合 
は、インターネット接続のファイアウオールもオフにしてください。 

占も]5ら 

♦プ U ンタードライノく一のノくージョンアップについては、下記ホームページでご覧になれます。 
http://panasonic.jp/support/printer/ 


ネットワ—ク設定をずる(手動設定) 


こんなとをは 


パソ n ンか5巧刷ずるには 
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パソコンか SEP 刷するには 


プリンタードライバーをインス I ルずる （Windows 2000/ XP の場合) 


H CD-ROM をセットする 

〇 パソ]ンと本製品が同じネットワ- 
ク に接続されていることを確認する 

0 本製品の電源を入れる 

© Windows を起動して、付属の 
CD - ROM をパソコンにセットする 

• 他のアプ U ケーシヨンソフトを起動して 
いる場合は、終了してください。 

© ちの画面が表示された5、 

「プリンタードライバーの自動インス 
トール」をクリックする 

参ちの画面び表示されないとさは、 

( 下の手順で起動してください。 

①「マイコンピュータ」を開く 
(D CD-ROM 内の l~Setup.exe 」 を 
実行する 



0 ク IJ ック 


a インストールの準備をする 

〇 [プリンタードライバーセットアップ 
画面]が表示された!5、 I 次へ I を 
クリックする 


@ 画面の使用許諾契約の内容を確認 
し、「使用許諾契約の全条項に同意しま 
ず」のラジオボタンをチェックずる 

をクリックする 

• @ で「使用許諾契約の条項に同意し 
ません」を選択すると、プ U ンタードラ 
イバーのインス I- ールは行われません。 



〇ク U ック 



I ソフトアエンドユ—ザライセンス契が]ま 

本契•的まは、わ客おとバナソニック ] ミュニケーンョンズが巧会な似下、当化といいます)との契巧童です。 
ほ巧されるのトウ:!アプ□ヴラム(本のトウェア过、います)をインスト-ルする前こ、この契約のを件 f 十かじ 

齋縣蒼ルされまか、ゎ謹, この契約に同ましたことじねります。 

も'客横がこの契約のを件に同るできねい場合には、インスト-ルを中止し破索してください。 

当 > i は、自己あるいはその能を全力欄発しき巧宿をちするインスト—ル、同巧あるいはタル□ー ドされた 
本リフトウ I ア(将ホ的ねち抑坂のリフトウ I アを含む)じ巧し、も'客お MD ライセンスにぶ要な宿限をちしら 
しく贿午諾をまけても'ります。 


I ©巧用 I おを契•約のを美巧に筒をします(さ)' 





[ <戻る必 

1みへ化わ J 

1キトンセル1 
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@ 選ぶ @ クリック 















































つづく w 


■ 



インストールを開始する 


〇1 インス I ル J をクリックする 


インスト—もお巧の完了 

インスト化刷巧る剩 I び掛け L た。 \ 

[インストル]をウリッウしてインスト-ルを刷をしてください。 

インストル記ミを植滅たはを更する巧合は、辰る]をクリックします。ウィダ-卜ちが了するには、片トンセル]をルル 
ます。 


〇ク U ック 


<房る(段 に… む-巧ニ ロ] I ~~キトンセル ~~I 


@ ちの画面が表示された5、 続行] を 
クリックする 

♦ ちの画面び表示されますび、システム上 
は問題ありません。この操作を 2 回繰り 
返して、インストールを続行します。 
画面の指示に従ってインス I -ールを続け 
て < ださい。 


ードウ王アのインストール 


A 


こ胤卜阳Iア： 

プリンタ 

をほ用するためじインストールしようとしているソフトたアは、 Windows XP との 
互換'性をお託する Windows □ゴテスト【治巧していません。 

じのテストがを巧で•ある巧み） 

インストールを侯行した巧合、システムのめかげ巧ねわれたり、システム 
げす安をじなるねど、ま入ねちまを弓 I き径こす巧因となる巧ををがあり 
ま才。今才ぐイシストールをやがし 、 Windows nj テストに合巧した y フ 
トウ巧が入丰巧をかどうか、/、ー ドウ I アペシダーに巧置されることを、 
Microsoft は巧くわなめします。 


@ク11 ック- 


続巧を） 


U シス f ールの憎; lE を)1 


この手順は Windows XP SP2 のみ 


0 K 


© ちの画面が表示された5、 

をクリックする 

• 「接続を許可しなしりを選択すると、プ U ンター 
ドライバーのインストールはでさますび、 

印刷操作時に接続許可の確認画面び表示 
される場合びあります。 （ EP 刷はでさます。） 


Panasonic ICX - PG 2 - Windows フ 7 イアウォール設ミ 

Panasonic KX-PG2 をほ用するには、 Windows ファイアウォールに巧してネットワー 
クじ巧倚することを i 午巧するぶ要びあります。 

Panasonic KX-PG2 をほ用する場合には、 f 巧続を i 午巧する J を遽巧して rO りを 
クリックしてください。 Windows ファイアウォールの削かの巧目に設定します。 


巧巧続を i 午巧する(直） 

广巧続お午巧しねい也）巧なの設ミ） 


@ク11 ック 


に……"り K . 脚…. 


©ちの 画面が表示された!5、 
をクリックする 


0 K 


KX - PG 2 プリ:/々ードライ"一 - InstallShield Wizard 


vj ^ ネットワ-ウに巧情されたホ-ムプリ如- KX - P 能を松トアッブします。 

0 ク U ック. 


@ プリンターを選択して I OK 
クリックする 


を 


プリ：/ター巧をちま 


プ U ンターを還おしてください 


• 検索の jg 果、プ U ンターび見つからなかったと 
きは、 I 再検索 I をク U ックしてください。再 
検索をしても見つからなかったときは、じ(下の 
ことを確認し、再度、プ U ンタードライバーを 
インス I- ールしてください。 

• ルーターまたはノ V ブと本製品の電源び入って 
いますか？ 

• ネットワーク接続を正しく行っていますか？ 

• ファイアウォールの設定をオフにしてしげすか？ 


iter KX- PG2 xxx.xxx.xxx.xxx 


[ 再おを I [ 0 K I [ キヤンたル 


©クリック 


パソ n ンか5巧刷ずるには 


こんなとをは 


53 















































































パソコンか 6 印刷するには 



インス I — ルの結果を確 I 忍し、終了ずる 

〇 ちの画面が表示された5、 I 完了 I を 
クリックずる 

•プ U ンタードライノ く一のインス I -ールび 
終了しました。 

•ご利用の環境によっては、コンピューター 
の再起動を促す画面び表示されます。 

その場合は、再起動を行ってください。 

をクリックして画面を閉じ、 
パソコンか 5 CD - R 0 M を取り出す 



A 



〇ク U ック 

テスト印刷を行い、動作確認をする 

(岐 CD - ROM 巧の「プリンタードライバー操作説明書 」 Windows 2000 /Windows XP 用) 


• CD-R 日 MW ® 「プ U ンタードライバー操作説明書」をご覧になるには、お使いのパソコソこ Adobe ® 
Reader ® または Adobe ⑥ Acrobat ® Reader ® びインストールされていることび必要です。 Adobe 
Reader は(下のウェブサイトから無償で入手できます。 
http :// www . adobe . cojp / products / acrobat / readstep 2 .htnnl 


Windows XP SP 2 のみ 

• 動作確認中にちの画面び表示されることびありま 
す。そのときは、 G ブ□ックずる I を必ずク U ック 
してください。_ 

( 口ロックを解除する I を選択すると、パソコンの 
セキュ U ティに問題び発生することびあります。） 


Windows 忙キュリティのままね普告 


このブ日ヴラムのなをの一巧げ Wndo — S ファイアウォ 


このブ□クラムをブ□ゥクし授けま才か？ 


質 


を前(が： Ins わ I に hie Id (が Setup Launcher 

発巧元 (ど )： ListsNShieId Software Corporation 


f ブ日ックする(り11 ブ□ックをお除する(ぶ1 r 巧で確記する(が 1 


Windows フアイアウオールで、こので 

键錢觀欄 

^ ブラムでのインタ-ネゥ I ' やネゥトワ-クからの巧続の勃 f をブ日ック 
寓4懲飄 im て辜る場合は' ブ □備除するなび 




クリック 
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つづぐみ 


プリンタードライバーをインス I ルずる （Windows 98 SE / Me の場含） 


CD - ROM をセットずる 

〇 パソコンと本製品が同じネットワー 
クに接続されていることを確認する 

© 本製品の電源を入れる 

© Windows を起動して、付属の 
CD - ROM をパソコンにセットする 

•他のアプ U ケーシヨンソフトを起動して 
いる場合は、終了してください。 

© ちの画面が表示された5、 

「プリンタードライバーの自動イン 
ス I -ール」をクリックする 

•ちの画面び表示されないとさは、 

(下の手順で起動してください。 

①「マイコンピュータ」を開く 
@ CD - ROM 内の l ~ Setup . exe 」 を 
実行する 


〇ク U ック 



インストールの準備をする 

〇 [プリンタードライバーセットアップ 
画面]が表示されたら、 

クリックする 


次へを 


© 画面の使用許諾契約の内容を確認し、 

「使用許諾契約の全条項に同意しまず」 
のラジオボタンをチェックする 


@ I 次へ I をクリックする 

• @ で「使用許諾契約の条項に同意し 
ません」を選択すると、プ U ンタードラ 
イバーのインス I -ールは行われません。 



〇ク U ック 

巧巧をま黄巧 \声巧." 


;たの殺品ほ用な i を契のをなま巧くわ!ミみください。 


のトウ I ア I シドユーザライセンス契めま 


跳な31»»據鷄濃 g 齡 


本契のまは、わ客おとバナ y ニタウコミュニケ- 
を用されるの トウ:[アブ□クラム(本のトウ I ; 

本のトウ I アをインストルされますと、わ客總まこの契抑こ同ましにとじねります。 

お客樣びこの裂肉のを件に同まできない巧合には、インスト-ルを中止し破ましてください。 


当がは、自己あるいはそ魄午諾をが P ■悅しきな宿をちするイシストール、同巧あるいはタウン□ー ドされた本 
リフトウ;:ア(悟み的ねち巧版のリフトウ:!アを含む)じ巧様へのライセンス(こ必要ね梅限をちし、らし 
くは能ちを受けても'ります。 inn 

fW HIM 儲!獅磯瓣綱意调剛心国 


[< 戻る(昼)しホへ(が> _ 


パソ n ンか5巧刷ずるには 


こんなとをは 


@ 選ぶ @ クリック 
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パソコンか 6 印刷するには 



インストールを開始する 

〇 レ<ンス I ル I をクリックする 


@ ちの画面が表示された5、 「0 K 1を 
クリックする 


@ プリンターを選択して fOK I を 
クリックする 



〇ク U ック 



@ク11 ック 


ブリシク検索捐果 


ブリンターき规円してください 


参検索の 結果、プ U ンターび見つからなかったと 
きは 、 [ii 検索 I をク IJ ックしてください。再 
検索をしても見つからなかったときは、じ(下の 
ことを確認し、再度、プ U ンタードライバーを 




ち検束_ 0 K I キ中ンたル」 


インストールしてください。 

• ルーターまたはノ V ブと本製品の電源び入って 
いますか？ 

•ネットワーク接続を正しく行っていますか？ 

• ファイアウオールの設定をオフにしてしげすか？ 


@ク1| ック 


a インス I ルの結果を確認し、 
終了する 

〇 ちの画面が表示された5、 I 完了 I を 
クリックずる 

•プ U ンタードライノ く一のインス I -ールび 
終了しました。 

参ご利用の環境によっては、コンピユーター 
の再起動を促す画面び表示されます。 

その場合は、再起動を行ってください。 

@33 をクリックして画面を閉じ、 
パソコンか 5CD-R0M を取り出す 



〇ク U ック 



テスト印刷を行い、動作確認をする 

( 吸 CD-ROM 巧の「プリンタードライバー操作説明書」 Windows 98 SE/Windows Me 用) 


• CD-ROM 内の「プ U ンタードライバー操作説明書」をご覧になるには、お使いのパソ]ソこ Adobe ® 
Reader ® または Adobe ® Acrobat ® Reader ® びインストールされていることび必要です。 Adobe 
Reader は必下のウェブサイトから無償で入手できます。 
http :// www . adobe . cojp / products / acrobat / readstep 2 .html 
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使用許諾契約について 

次の製品使用許諾契約をを意深くお読みください。 

ソフトウェアエンドユーザーライセンス契約書 

本契約書は、お客様とパナソニックコミュニケーションズ株式会社 ou 下、当社といいます）との契約書 
です。 

使用されるソフトウェアプ□グラム（本ソフトウェアといいます）をインス!-ールする前に、この契約の 
条件を十分にご確認ください。 

本ソフトウェアをインス I -ールされますと、お客様はこの契約に同意したことになります。 

お客様びこの契約の条件に同意でさない場合には、インス I -ールを中止し破棄してください。 

1 . 暑作権 

当社は、自己あるいはその許諾者び開発し著作権を有するインス!-ール、同封あるいはダウン□ー ド 
された本ソフトウェア（将来的な更新版のソフトウェアを含む）に関し、お客様へのライセンスに必 
要な権限を有し、ちしくは許諾を受けております。 

お客様には、本ソフトウェアとそれに関連するドキュメントを使用する限定的なライセンスのみび与 
えられます。お客様には本契約中で許諾されるじ(外は、本ソフトウェアとそれに関連するドキュメン 
卜に関するいかなる権利を発生せず、それらの権利のすべては許諾者あるいは当社に帰属します。 

2 使用夸件 

(1) お客様は、当社のホームプリンター（本製品といいます）のためにのみ本ソフトウェアを使用す 
る非独占的な権利を有します。 

( S ) お客様は、次のことを行うことはでさません。 

( a ) バックアップ目的で合理的に必要な場合を除いて、本ソフトウェアをコピーすること。 

( b ) 本ソフトウェアを本製品と切り離して使用、または第王者に譲渡すること。 

(C) 本ソフトウェアを改変すること。 

( d ) 本ソフトウェアをリバースエンジニア、逆コンパイル、または逆アセンブルすること。 

( e ) 米国、曰本その他の国の輸出管理法令•規則等に違反して本ソフトウェアを輸出すること。 

q 吗約期間 

本ライセンスは、本契約び終了されるまで有効です。 

お客様は、いつでち本ソフトウェア、関連するドキュメントならびにこれらの複製物のすべてを破棄 
することで、本契約を終了することびでさます。 

また、お客様び本契約の条件に違反した場合にを、本契約は終了します。 

この場合、お客様は本ソフトウェア、関連するドキュメント並びにこれらの複製物のすべてを破棄し 
ていただ< ちのとします。 

4. 非保証 

当社および許諾者は、本ソフトウェアについて、瑕疵責任を含む一切の保証をしないちのとします。 

已.責任の制限 

本契約に基づく当社および許諾者の責任は、本製品の購入金額を上限とします。但し、故意または重 
大な過失による場合は、この限りではないをのとします。 


パソ n ンか5巧刷ずるには 


こんなとをは 


57 



インク巧量薑ちま巧について 

ステータス画面を表示しなくても、残量が少なくなったり、なくなっているインクを、ランプ表示で 
確認できます。 



P を押す （ 約 2 秒む内） 

• LAN ランプと Piet 巳 ridge ランプじ(外の 
ランプび約1秒間すベて点灯した後、 

残量表示をします。 

•約1□秒後に自動的に元に戻ります。 


インク残量が少なくなつているとき 


■電源 

\ \つイドインク 

// ■口 

1 y ブラック シ7ン 

カバ-排紙給紙デ-夕 

□ ■ □ □ 

ライトシアンマゼンタライトマゼンタイエロ- 

1 \ 1 , 


点好(緑）点灯(緑)^点灯(ホ) 


(例：ブラックとマゼンタ） 

•残量び少なくなっているインク色のランプび点灯 
します。残量び約]日％になると、インク残量少を 
お知らせします。 


インクがなくなつているときまたはインクカートリッジが入っていないとき 



点滅(赤）点滅（緑)^点滅（赤) 


(例：ブラックとマゼンタ) 


^ブラックのランプは緑色に点な-点滅します。その他のインク色のランプは赤色に点な*点滅します。 


おな弓せ 

♦インクランプび点灯-点滅していないとさは、ク U —ニングび行われます。 

•インクランプび点灯しているとさに、 ご--ノ，グ I を3秒じ(上押すとテスト印刷び行われます。 


♦インクカート U ッジを交換してカバーを閉じると、インクび充てんされてランプび消えます。 
•ステータス画面で確認するには、32ページ「ステータス画面で確認する」を参照してください。 
•インクカート U ツジの交換方法については、33ページ「インクカート U ツジを交換する」を参照して 
ください。 
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テレビ画面 


プ IJ ンター内部の異常で 
す。印刷を中止しました。 
( F 40/ F 41/ F 42/ F 43) 


ステータス画面 


プ IJ ンター内部の異常で 
す。電源を切って、再度 
電源を入れてください。 
数回繰り返してちエラー 
び解除され ない 場合は、 
お買い上げの販売店にご 
相談ください。 
( F 40/ F 41/ F 42/ F 43) 


原因と巧策 


ぺージ 


—1 

点滅 

電源 

1 

嫌） 


ンクカバ-排紙 給紙デ-夕 飞 

、ム / 

/ I 、 / I \ / I \ / I 、 

シアンライトシアンマゼンタライトマゼンタイエロ- 


顯 


本製品内部の異常です。 

内部に異物びつまっている場合びあります。 
(印刷び中止されました。） 

吟電源を切った後、プ U ンター内部に異 
物びつまっていないか確認して再度電 
源を入れてください。数回繰り返して 
わエラーび解除されない場合は、お買 
い上げの販売店にご相談ください。 


1 

1 

-点な 

1 

II 

1 

(緑） 

インクカバ-排紙 給紙デ-夕 

■電源 


□ □ □ □ ■ 



シアンライトシアンマゼンタライトマゼンタイエロー 


顯 


正しく印刷でさませんでした。 

を押してください。 


プ IJ ン ターの インク カー 
卜 IJ ツジ（みみみ）び 
正しくセツトされていま 
せん。 ( U 10) 


プ IJ ンターのインクカー 
卜 IJ ッジ（みみみ）び 
正しくセットされていま 
せん。前カバーを開さ、 
インクカート IJ ッジを正 
しくセットして<ださ 
い。 ( U 10) 


、電源 


- 点滅 

(亲） 


インクカバ-排紙 給紙デ'-夕 

シアンライトシアンマゼンタライトマゼンタイエロー 


-点滅 

赢 


インクカート U ッジびセットされていない 
か、セットび不十分です。 

吟前カバーを開けて、表示されている色 
(***) のインクカート U ッジを正し 
くセットしてください。（正しくセット 
すると、印刷を行います。） 


32、 

33 
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ン 

ク 

に 

つ 

い 

て 


プ IJ ン ターの インク 
(みみみ）びなくなりま 
した。印刷を中止しまし 
た。 ( U 00) 


※] 

プ IJ ン ターの インク 
(みみみ）びなくなりま 
した。（印刷を中止しまし 
た。）新しいインクカート 
IJ ッジに交換してくださ 
い。 ( U 00) 


。 点滅 

(亲） 


シアンライトシアンマゼンタライトマゼンタィェロ- 


点滅 

嫌） 


画面に表示されている色 （***) のインク 
びなくなりました。畑刷び中止されました。） 
-►インク残量警告表示 （ i ^ 己8ページ） 
またはステータス画面で確認し、インク 
カート IJ ッ ジを 交換してください。 


プ U ンターのインク 
(みみみ）び残り少な 
くなりました。 ( U 01) 


プ IJ ン ターの インク 
(みみみ）び残り少なく 
なりました。新しいイン 
クカート IJ ツジを準備し 
て、 早めに交換してくだ 
さい。 ( U 01) 


《2 


1 

1 

-点な 

1 

(緑） 

■電源 



。 □ □ □ 


シアンライトシアンマゼンタライトマゼンタイエロ- 


•点な 


► 


のインク 


画面に表示されている色 （***) 

残量び少な < なっています。 

(インク切れではありません。） 

-►インク残量警告表示 （ i ^ 己8ページ） 
またはステータス画面で確認し、新しい 
インクカート U ツジを準備してください。 
(インクびなくなるまでは、印刷できます。) 


24、 

32 


24、 

32、 

72 


X 

了 

メ 

ツ 

セ 

I 


と 

フ 

ン 

プ 

塞 

71\ 

に 

二) 

し、 

て 


エラ■メッセージとランブ表示について っづく W 

テレビ画面にエラーメッセージび表示されたとさは、下の表に従って処置してください。また、ステー 
タス画面を表示すると (<^24. 32ページ）エラーの詳細と対処のしかたを確認することびできます。 
直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 （1^77 ページ） 

♦テレビ画面のエラーメッセージは、約]日秒間表示されて消えます。 

(ただし、「印刷中止」び同時に表示されている場合は、テレビ U モコンの「決赴ボタンを押すと、印刷び 
中止され、メッセージび消えます。） 

メッセージ 電源ランプ-異常表示ランプ 参照 


プリンタ I 内部異常 デ I 夕について 


インク残量警告表示について 


こんなとをは 


































































エラーメッセージとランプ表示について 


メッセージ 


テレビ画面 


プ IJ ンターに用紙び詰 
まった か、 モーターのエ 
ラーです。印刷を中止し 
ました。 (U28) 


ステータス画面 


プ IJ ンターに用紙び詰 
まった か、 モーターのエ 
ラーです。印刷を中止し 
ました。電源を切って、 
前カノ（一と上カノ く一を開 
さ、用紙を取り除いてく 
ださい。 (U28) 


電源ランプ•異常表示ランプ 
原因と巧策 

点滅 

嫌） 


'電源 


インクカバ-■排紙給紙-デ-夕 


シアンライトシアン 


マ ふ 夕 


ライトマゼンタィェロー 


用紙づまりです。 

(印刷び中止されました。） 

■►電源を切り、前 カバー や上 カバーを 開 
けて、つまった用紙を取り除いてくだ 
さい。 


参照 

ぺージ 


-顯 


30 


プ IJ ンターの給紙カセツ 
卜に用紙を入れてくださ 
い。 (U26) 


プ IJ ンターの給紙カセツ 
卜に用紙を入れてくださ 
し、（印刷を中止するに 
は、プ IJ ンターの印刷中 
止ボタンを押してくださ 
い。） (U26) 


「 


■'電源 


- 点滅 
(ホ） 


点滅 


インクカバ-排紙給紙デ-夕 /了、 
□ □ □ 

シアンライトシアンマゼンタライトマゼンタィェロ- 


給紙カセツトの用紙びなくなりました。 
■►給紙カセツトに用紙を補充してくだ 
さい。 

(給紙すると、印刷を再開します。） 


30 


プ IJ ンターの前カバーを 
閉めてください。 (U2B) 


※2 


プ IJ ンターの前カバーび 
開いています。閉めて< 
ださい。 (U2B) 


、電源 


'顯 



前カバーび開いています。 

吟前カバーを閉めてください。 


※2 


プ IJ ンターの上カバーを 
閉めてください。 (U2C) 


プ IJ ンターの上カバーび 
開いています。閉めて< 
ださい。 (U2C) 


1 

1 

点滅 

1 

赢 

'■、電源 




上カバーび開いています。 

■►上カバーを閉めてください。 


※2 

1 

1 

点滅 


電源 

嫌） 

プ IJ ンターの給紙カセツ 




インクカバ-排紙給紙 

□ □ □ ； □ 

シアンライトシアンマゼンタライトマゼンタイェロー 


デ-，顯 


プ IJ ンターに給紙カセツ 
卜をセツトして<ださ 
い。 (U27) 


卜び正しくセットされて 
いません。給紙カセット 
を正しくセットしてくだ 
さい。 (U27) 


給紙カセツトびセツトされていないか、 
セツトび不十分です。 

吟給紙カセツトを正しくセツトしてくだ 
さい。 


16 


プ IJ ン ターの 排紙トレイ 
を引さ出して < ださい。 
(U29) 


印刷を開始するには、プ 
IJ ン ターの 排紙トレイを 
正しく引さ出してくださ 
い。 (U29) 


1 

点滅 

: i : 電源 

(亲） 



-夕顯 


排紙トレイび収納されています。 

吟排紙トレイを最後まで引さ出してくださ 
し、（排紙トレイを弓 I き出すと、印刷を再 
開します。） 


16 


ステータス画面メッセージ内の （） の内容は、印刷状態により、表示されないことびあります。 
《2約5分経つと省電力ド（咳 ] 2ぺージ）に入り、電源ランプじ(外のランプは消灯します。 

電源ランプは、オレンジ色の点灯に変わります。 


用紙について 


力'八— •トレイについて 
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故障かな？と思つたとをには 


つづ<>>> 


下の表に従って処置してください。直らないとさは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
(豚77ぺージ） 

参パソコンを使って、インターネットのホームページ上で見ることちでさます。 

http :// panasonicJp / support / printer / 


電源について 


症 が 

原因と巧策 

参照ページ 


•電源プラグびコンセントまたは本製品の電源コネクターから抜けてい 



ませんか？ 



■►差し込みび浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかり 

13 

電源ボタンを押して 

と差し込んでください。 


も、電源が入5ない 

r •コンセントに電源はさていますか？ 



-► ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどラか確 
認して<ださい。ほかの電気製品び正常に動作するとさは、本製 

— 


品の故障び考えられます。 

J 

■ 給紙について 

症 状 

原因と巧策 

参照ページ 


I 

T 

メ 

ツ 

セ 

I 


と 

ン 

プ 

表 

示 

に 

い 

て 


給紙されない、 

複数枚重なって給紙 
される、 

斜めに給紙される 


•用紙は給紙カセツトに正しくセツトされていますか？ 

吟用紙を正しくセツトしてください。 

-用紙を給紙カセツトのち側に沿わせていますか？ 

-用紙ガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

•用紙を縦方向にセツトしていますか？ 

• セツトしている用紙の量び多すざませんか？ 

•用紙はよくさばいていますか？ 

• サイズや厚さの異なる用紙をセツトしていませんか？ 

• 本製品で使用でさない用紙をお使いではありませんか？ 

(お使いの用紙によっては、給紙でさなかったり、正常に印刷でさな 
い場合わあります。） 

•用紙にシワや折り目はないですか？ 

•用紙は厚すざたり、薄すざたりしませんか？ 

• 用紙び湿気を含んでいませんか？ 

•用紙び反っていませんか？ 

•ルーズ U —フ用紙やバインダー用紙などの穴の空いている用紙では 
ありませんか？ 

•本製品は水平な場所に設置されていますか？ 

-► 水平な場所に設置してください。 

(設置場所び水平でなかったり、設置場所と本製品の間に何か物び 
挟まれ、ゴム製の脚(外のところで支えていたりすると、内部機 
構に無理な力びかかって本製品び歪み、印刷や給紙に悪影響を及 
ぼします。） 

•用紙は一般の室温環境下で使用されていますか？ 

-► 一般の室温環境下（室温：]日む〜2日む、湿度： 4日％〜6日％) 
で使用してください。 

(一般の室温環境下外で使用した場合、用紙に反りび出て専用紙 
を正常に紙送りでさない場合びあります。用紙は使用する直前に 
袋から出してセツトすることをお勧めします。） 


16 


17 
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故障かな？と思つたときには 


症 状 


給紙カセット取出し 
ボタンを押してら、 
給紙カセツトが取り 
出せない 


■ 印刷について 

症 状 


正し <印刷しない、 
または印刷でさない 


原因と巧策 


参照ページ 


♦本製品の動作中（ヘッドク U —ニング中と印刷中）に 

(給紙カセット取出しボタン）を押していませんか？ 

■►用紙びない場合（給紙ランプ点滅時）を除いて、本製品の動作中 
(ヘッドク U —ニング中と印刷中）は用紙をセットでさません。動 
作び終わってから用紙をセットしてください。 

•本製品の動作中（電源ランプ点滅中）に、エラーび発生しませんでし 
たか？ 


■►本製品の動作中に何らかのエラーび発生した場合わ、□ツクびか 31 

かり給紙カセツトび取り出せなくなることびあります。本製品ち 
側面の□ツク解除レバーを「解除位置」まで倒してから、給紙力 
セツトを取り出してください。 


原因と巧策 


参照ページ 


• 用紙の表裏をまちびえていませんか？ 

■►用紙の表裏を正しくセットしてください。 16 

参プ U ントへッドのノズルび目づまりしていませんか？ 

吟テス ト印刷をして、プ U ントへッドの状態を確認してください。 34、36 

ノズルチェックパターンび正常に印刷されない場合は、プ U ント 
へッドのク U —ニングを行ってください。 


• 本製品を長期間使用しないでいませんでしたか？ 

(プ U ントへッドのノスレび乾燥して目づまりを起こすことびあります。) 
吟へッドク U —ニングとテスト印刷を繰り返し行ってください。 

己回繰り返してもノズルチェックパターンの印刷結果び改善され 
ない場合は、本製品の電源を切って一晩(上経過した後、再度印 
刷を行ってください。（ヘッドク U —ニングを繰り返した後、時間 
をおくことによって、目づまりを起こしているインクび溶解し、 
正常に印刷でさるようになることびあります。） 

へッドの目づまりを防ぐためには、定期的に印刷していただくこ 
とをお勧めしまず。_ 

•画像のデータ形式によっては、画像び印刷されないことびあります。 


34、36 


•デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮った画像（静止画）をパ 
ソコンで編集したり、ファイル名を変更しませんでしたか？ 

-► 編集した画像は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラを直接 
接続しても印刷でさないことびあります。また、テレビにメ fU — 
カードを差し込んでも印刷でさないことびあります。パソコンで 
印刷してください。 


• プ□キシヴーノ く一の設定をまちびえていませんか？ 

吟正しく設定してください。 曰0 


• PictBrid 呂目印刷時に、インク残量び少なくなってインクランプび点 
灯していませんか？ 

吟残量び少なくなったインクカート U ッジを交換してください。 32 
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つづぐみ 


■ 印刷について（つづさ） 


症 が 


E 口刷びかすれる、 
薄い、 

E 口刷した文字や置卜線 
に白スジが入る 


原因と対策 

>プ U ントへッドのノズルび目づまりしていませんか？ 

-► テスト印刷をして、プ IJ ントへッドの状態を確認してください。 
ノズルチェックノく夕ーンび正常に印刷されない場合は、プ U ント 
へッドのク IJ 一ニングを行ってください。 

ノズルチェックノ ターンについて 

iU 下のようにラインびきれいに EP 刷されないときは、ノスレび目づまりしています。 

例： 


参照ページ 


34、36 


>ちくなったインクカート U ツジを使用していませんか？ 

吟インクカート U ツジは、開封後6力月じ(内に使い切ることをお勧 
めします。 

-► ちくなったインクカート U ツジを使用すると、印刷品質に影響を 
及ぼすことびあります。新しいインクカート U ツジに交換するこ 
とをお勧めします。（未開封のインクカート U ツジの推奨使用期限 
は、インクカート U ツジの箱に記載してあります。） 

>インクカート U ツジは推奨品をお使いですか？ 

-► 推奨品外のカート U ツジをお使いになると、印刷びかすれたり、 
インク残量び正常に検出でさなくなる恐れびあります。 

インクカート U ツジは推奨品のご使用をお勧めします。また、必 
ず本製品に合った型番のわのを使用して<ださい。 


72 


E 口刷面がこすれる、 
ミちれる 


• 内部の□ーラーなどび巧れていませんか？ 

-► テスト印刷を2〜3回続けて行い、内部の巧れを取ってください。 
(用紙に内部の巧れびついて出てさます。） 

• テスト印刷を繰り返すとさは、その都度新しい用紙で行ってくだ 
さい。同じ用紙を使用すると、用紙についた巧れなどび本製品内 
部に付着し、ク U —ニングの効果を得られないことびあります。 

• 仕様外の厚い用紙を使用していませんか？ 

-► 本製品で使用でさる推奨品(外の用紙の厚さは日.08 mm 〜 

日.27 mm です。規定上の用紙を使用すると、プ U ントヘッド 
び印刷面をこすって印刷結果び巧れる場合びあります。仕様に 
合った用紙を使用してください。 

•反りのある用紙や、用紙の端面にバ U (用紙の裁断のとさにでる「か 
えり」）のある用紙を使用していませんか？ 

吟用紙の反りやバ U を取ってから、給紙カセットにセットしてくだ 
さい。（反りのある用紙や、用紙の端面にバ U のある用紙を使用す 
ると、プ U ントヘッドび用紙をこする場合びあります。） 

•用紙を横方向にセットしていませんか？ 

吟用紙は、すべて縦方向にセットしてください。横方向にセットし 
た場合、プ U ントへッドび印刷面をこする場合びあります。 

• 推奨品の専用紙に印刷後、すぐに重ねていませんか？ 

-► 専用紙は普通紙などと比較してインクの乾さび遅いため、印刷直後 
に手や別の用紙などび印刷面に触れると、巧れることびあります。 
印席帽樹ま印刷面に触れないように、排紙トレイから1枚ずつ取り 
去って十分に乾かしてください。 

• フチなし印刷時、フチなし印刷推奨の用紙を使用していますか？ 

-► フチなし印刷を行ラ場合は、下記の用紙をお使いになることをお 
勧めします。 

. A 4 判または L 判の写真用紙く光ミ尺> 

•はびさサイズの専用紙、官製はびさ 

•ワイド （16:9) 判の八イビジョンヴイズフォトぺーパー 
上記1^(外の用紙では、プ U ントへッドび印刷面をこすって印刷結 
果び巧れる場合びあります。 
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故障かな？と思つたときには 


こんなとをは 
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故障かな？と思つたときには 




原因と巧策 


♦プ U ントへッドのギャップびズレていませんか？ 

(ギャップのズレとは、プ U ントへッドび左に動くとさとちに動くと 
さとで、印刷位置にズレび生じる状態です。縦晋線の場合は、線びガ 
タガタにズレます。写真の印刷のような場合は、インクび正しく重な 
らなくなるため、印刷結果びぼやけます。） 

■►半'ャップ調整を行ってください。 

• 普通紙に写真などを印刷していませんか？ 

-►写真を普通紙に印刷すると、インクびにじむことびあります。力 
ラー画像などを印刷するとさや、より良い品質の印刷をするため 
には、専用紙のご使用をお勧めします。 

♦ちくなったインクカート U ッジを使用していませんか？ 

吟インクカート U ッジは、開封後6力月じ(内に使い切ることをお勧 
めします。 

-► ちくなったインクカート U ッジを使用すると、印刷品質に影響を 
及ぼすことびあります。新しいインクカート U ッジに交換するこ 
とをお勧めします。（未開封のインクカート U ッジの推奨使用期限 
は、インクカートリッジの箱に記載してあります。） 

•インクカートリッジは推奨品をお使いですか？ 

-► 推奨品外のカート U ッジをお使いになると、印刷びかすれたり、 
インク残量び正常に検出でさなくなる恐れびあります。 

インクカート U ツジは推奨品のご使用をお勧めします。また、必 
ず本製品に合った型番のわのを使用して<ださい。 


•プ U ントへッドのノズルび目づまりしていませんか？ 

-► テスト印刷をして、プ U ントへッドの状態を確認してください。 
ノズルチェックパターンび正常に印刷されない場合は、プ U ント 
へッドのク U —ニングを行ってください。 


E 口刷にムラがある、 
色スジや白スジが 
ある 


•プ U ントへッドのギャップびズレていませんか？ 

(ギ'ャップのズレとは、プ U ントへッドび左に動くとさとちに動くと 
さとで、印刷位置にズレび生じる状態です。縦置線の場合は、線びガ 
タガタにズレます。写真の印刷のよラな場合は、インクび正しく重な 
らなくなるため、印刷結果びぼやけます。） 

■►ギャップ調整を行って、ギャップのズレを調整してください。 

•印刷設定の「印刷品質」を「標準画質」に設定していませんか？ 
■►ムラを少なくするためには、「高品質」で印刷してください。 

•給紙カセットにセットした用紙と、印刷設定の「用紙タイプ」び異なっ 
ていませんか？ 

■►用紙を入れ直すか、印刷設定を変更してください。 

•ちくなったインクカート U ッジを使用していませんか？ 

-► インクカート U ッジは、開封後6力月じ(内に使い切ることをお勧 
めします。 

-► ちくなったインクカート U ッジを使用すると、印刷品質に影響を 
及ぼすことびあります。新しいインクカート U ッジに交換するこ 
とをお勧めします。（未開封のインクカート U ッジの推奨使用期限 
は、インクカート U ツジの箱に記載してあります。） 


(次のページにつづ <) 


参照ページ 

38 
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34、36 

38 

24 

16、24 
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つづぐみ 


■ 印刷について（つづさ) 


症 が 


E 口刷にムラがある、 
色スジや白スジが 
ある 


原因と対策 

(前のページからつづさ） 

•インクカート U ツジは推奨品をお使いですか？ 

-► 推奨品外のカート U ツジをお使いになると、印刷びかすれたり、 
インク残量び正常に検出でさなくなる恐れびあります。 

インクカート U ツジは推奨品のご使用をお勧めします。また、必 
ず本製品に合った型番のわのを使用して<ださい。 

•本製品は水平な場所に設置されていますか？ 

-► 水平な場所に設置して < ださい。 

(設置場所び水平でなかったり、設置場所と本製品の間に何か物び 
挟まれ、ゴム製の脚外のところで支えていたりすると、内部機 
構に無理な力びかかって本製品び歪み、印刷や給紙に悪影響を及 
ぼします。） 

•用紙は一般の室温環境下で使用されていますか？ 

-► 一般の室温環境下（室温：]日む〜2日む、湿度： 4日％〜6日％) 
で使用してください。 

(一般の室温環境下外で使用した場合、用紙に反りび出て専用紙 
を正常に印刷でさない場合びあります。用紙は使用する直前に袋 
から出してセツトすることをお勧めします。） 

•印刷後の写真用紙を重なった状態で放置していませんか？ 

-► 印刷後の用紙は、速やかに1枚ずつ広げて全体を均等に乾燥^ J 
させてください。印刷後の用紙び重なっていると、表面全体の乾 
さかたにむらび生じ、重なった部分の色び変わる（重なった部分 
に跡び残る）ことびあります。（重なっている状態で放置すると、 

] 枚ずつ広げて乾燥させても跡び消えなくなることびあります。） 

] 枚ずつ広げておよそ一昼夜 （24 時間）程度乾燥させるか、 
1枚ずつ広げて1日分程度放置した後、普通紙などの吸湿性 
のある用紙を印刷面に重ねて乾燥させてください。 


参照ページ 
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■ その他 



症 が 

原因と対策 

参照ページ 

異常表示ランプが 
すべて点：打した 

•誤った操作び行われました。 

■►故障ではありません。 

^ いったん電源を切り、再度入れ直してください。 

J 


•用紙と用紙ガイドの間に、すさ間はありませんか？ 



また、用紙び曲がってセットされていませんか？ 


E 口刷位置がずれる 

^ 吟いったん用紙を取り出して、用紙を正しくセットしてください。 

16 
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故障かな？と思つたとをには 


症状 原因と対策 参照ページ 

•規格サイズ^ 2 よりもルさい用紙を使っていませんか？ 

-► 規格サイズの用紙をお使いください。 一 

• 規格サイズよりも小さい用紙をお使いになると、フチなし印刷の 
設定をしていても、フチなし印刷はでさません。（本製品は用紙 
のち端や下端に 3 mm 程度の余白を残して印刷を終了します。） 


《2 A4 :2] 日 mmx297mm 

フチなし E 口刷ができ はがさ ： ] 日日 mm X ] 48 mm 

ない ^ L 判 ： 89 mm X127 mm 

16: 9 ワイド： ] 日 1.6 mm X] 80.6 mm 

•用紙タイプにアイ□ンプ U ント紙または推奨シール紙を設定していま 
せんか？ 

-► アイ□ンプ U ント紙または推奨シール紙を設定すると、フチなし 
印刷びでさません。 


へツドクリーニング 
が動作しない 


•へッドク U —ニングを行っても本製品びまったく動作しない場合は、 
テレビ画面のメッセージや異常表示ランプ（ホ色）び点灯.点滅して 
いないか確認してください。 

また、次の場合には、ヘッドク U —ニングでさません。 

• 排紙トレイび収納されているとさ 
•前カバーや上カバーび開いているとさ 
-インク残量び少なくなっているとさ 
• インクびないとさ 

•給紙カセットび取り出されているとさ 
• 印刷中 


黒印刷しかしていな 
いのに、いつの間に 
かカラーインクが 
減っている 


•黒印刷しかしない場合でわ、じ(下の動作時にカラーインクび消費され 
ます。また、カラーインクしか使用しない場合でも、同様の理由でブ 
ラックインクび消費されます。 

•へッドクリーニング時 

ブラックインクのみ使用していても、へッドク U —ニング時は6色す 
ベてのインクを同時に使用するため、カラーインクも消費されます。 

•セルフクリーニング時 

セルフク U —ニングとは、プ U ントへッドのノズルの目づまりを防 
ぐために、すべてのインクを微量吐出して、ノズルの乾燥を防ぐ動 
作です。印刷実行前などに自動的に行われます。 


おな弓せ 

•へッドクリーニング時に6色すベてのインクを同時に使用ずる理由 

プ U ントへッドのノズルにインクびつまると、インクび出なくなった 
りかすれたりして正常に印刷でさなくなります。そのため、目づまり 
防止策として、6色すベてのノズルをク U —ニングして、常に良好な 
状態にしておく仕組みになっています。 
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つづぐみ 


ネットワークについて 

症 が 


原因と対策 


参照ページ 


本製品の LAN ランプ 
が点：打していない 


>テレビと本製品のネットワーク接続び適切にでさていますか？ 
■►「ご使用のまえに（設置•準備)」をお読みいたださ、正しく接続 
されているか確認してください。 

> LAN ケーブルび LAN 端テから抜けていませんか？ 

■►差し込みび浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかり 
差し込んでください。 

> Auto - MDIX 《3 に対応していない八ブで、 LAN ケーブルに付属のビ 
エラ接続用専用ケーブルを使用していませんか？ 

吟 Auto - MDIX に対応している八ブをお使いになるか、ストレート 
ケーブル（市販品）をお使いください。 


《3接続されたケーブルの種類に応じて、 
接続を切り替える機能です。 


自動的に八ブのポート内部の 


テレビか!5プリン 
ターが見つか5ない 


► 


•テレビと本製品のネットワーク接続び適切にでさていますか？ 

■►「ご使用のまえに（設置•準備)」をお読みいたださ、正しく接続 
されているか確認してください。 

•本製品の電源び入っていますか？ 

-► 本製品の電源を入れて、電源ランプび緑色に点灯してから、 
ステータス画面び表示されることを確認してください。 

•テレビと本製品の電源を入れて、約1分間内にステータス画面を表 
示しようとしていませんか？ 

吟約1分間(上経ってから、ステータス画面び表示されることを確 
認してください。 

>ネットワークの設定びでさていますか？ 

-► テスト印刷を行ってネットワークの設定を確認してください 
(隊68ぺージの表1)。 

>ネットワークの手動設定時に IP アドレスやヴブネットマスクを正しく 
設定しましたか？ 

-► テスト印刷を行って、設定された IP アドレスやヴブネットマスクを 
確認してください。まちびって設定されている場合は、設定を工場 
出荷値に戻して、再度ネットワークの設定をやり直してください。 

>「ネットワーク設定（手動設定)」や「プ U ンター固定 IP 設定」で取 
得した IP アドレスび他の機器と同じになっていませんか？ 

-► テスト印刷を行い、ネットワーク内の他の機器と IP アドレスび同 
じになっていないか確認し、 IP アドレスび同じにならないように 
設定してください。 


別冊 


15 


34 


34、41、 
46、69 


34、46、 
69 


T ナビや データ 放送 
の情報び EP 刷でき 
ない 


• ADSL モデムやブ□ー ドバンドルーターの電源び入っていますか？ 
ADSLf デムやブ□ー ドバンドルーターの電源を入れてください。 
•インターネットび混んでいます。 

吟印刷でさないことびあります。少し待ってから、再度印刷を行っ 
てください。 

•手動設定時に DNS サーバーのアドレスび設定されていますか、または 
正しく設定されていますか？ 

-► DNS サーバーのアドレスを正しく設定してください。 

• プ□キシヴーノ く一の設定びまちびっていませんか？ 

吟正しく設定してください。 


48 

50 


故障かな？と思つたときには 


こんなとをは 
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故障かな？と思つたときには 



表1テスト印刷で確認するネットワーク関連項目および原因と対策 


テスト印刷の表示 

原因と巧策 

DHCP Mode 

ON 

Not Active 

• DHCP 機能をサポートしている ADSLf デムや 
ブ□ー ドバンドルーターの電源び入っていますか？ 

-► ADSL モデムやブ□ー ドバンドルーターの電源を 
入れてください。 

♦ルーターび、 DHCP 機能をサポートしていないか、 
DHCP 機能を日 FF にしていませんか？ 

-► DHCP 機能をサポートし、 DHCP 機能を日 N に設 
定しているルーターをお使いになるか、 IP アドレ 
スを手動で設定してください。（隊46ページ） 



Active 

•本製品とテレビのネットワーク設定 （ IP アドレス、 
サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）びお使 
いのネットワーク環境と異なっていませんか？ 

吟お使いのネットワーク環境に合わせて設定してく 
ださい。 


OFF 

(手動設定された 

IP アドレス） 
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テスト印刷シートについて 



項目 

巧容 

1 )MAC 
Address 

本製品をネットワークで識別するためのアドレスです。 

2ネ行の6つの英数字から構成されます。 

2) DHCP 

Mode 

本製品の IP アドレスを取得するモードを表します。 

• roNj のときは自動取得モードです。 

「 Active 」 の場合は、自動取得びできていますび 、 「Not Active 」 の場合は、自動取得 
でさていません。 

•「IP Address」、「Subnet Mask」、「Default Gateway 」 は、それぞれ現在の本製品 
の設定値を表します。 

•なお、 DHCPM 日 de び 「 ON 」 で 「Not Active 」 の場合は 、 IP Address として 
192.168.0.240 、 Subnet Mask として2己己.2己己.2己己.0 、 Default GateWay とし 
て] 92.] 68.0.1 び設定されます。 

3) DNS 

本製品び使用する DNS サーバーのアドレス設定を自動で行ラか、手動で行ラかを表します。 

•「 Auto 」 の場合は自動取得、 「 Manual 」 の場合は手動設定です。 

•「Primary DNS 」 は、現在本製品に設定されているプライマ UDNS サーバーのアドレ 
スです。 

• に econdary DNS 」 は、現在本製品に設定されているセカンダ UDNS ヴーバーのアド 
レスです。 

4) Proxy 

本製品び使用するプ□キシサーバーのアドレスとポート番号の設定状況を表します。 

•「Not Use 」 ではプ□キシサーパ'-を使用しないことを表します。 

己 ） Domain 
Name 

DNS での名前解決状況を表します。 

•「 Resolve 」 で名前解決び行われており 、 「Not Resolve 」 では解決び行われていません。 

• 解決び行われていない場合は、アドレス名でインターネットに接続でさません。 

6) Ethernet 

イーサネットケーブルびルーターや八ブと接続 （ U ンク）しているかどラかを表します。 

•「 Disconnect 」 では接続されていないことを表します。 

•] 日日巳 ASE - TX で接続されている場合は「1日 O - Base 」、] 日巳 ASE - T で接続されている 
場合は r 1 0- BaseJ となります。 

7) Piet 巳 rid 呂 e 

PietBrid 呂 e 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラとの接続を表します。 

•「 Connect 」 で Piet 巳 rid 呂目対応デジタルカメラやデジタルビデオカメラと接続して認識 
できていることを表します。また、 「 Disconnect 」 で認識できていないことを表します。 
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お手入れ 


給紙カセツト/か装面のお手入れ 


お手入れするとさは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


柔5かい巧でふいてください。 

ひどい汚れは、薄めた台所用 
洗剤（中性）を含ませた布でふき、 
あとはからぶさして<ださい。 



♦本製品内部に水気び入ると、電気回路びショート 
, する恐れびあります。 

I •アルコール類、みびさ粉、粉せっけん、ベンジン、 
シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでく 
ださい。 

また、殺虫剤、ガラスク U —ナ ー、 ヘアスプレー 
などをかけないでください。（変色、変質の原因に 
なります。） 

•化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書さに 
従ってください。 

j •本製品内部は而かないでください。 


前カバー裏面のお手入れ 


前カバーの裏面び巧れたときは、水を含ませ固くしぼった布で/3^き、あとはからぶきしてください。 





•本製品内部に水気び入ると、電気回路びショート 
する恐れびあります。 

• 本製品内部は而かないでください。 
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輸送するとをは 


本製品を輸送するときは、衝撃などから守るため、しっかり捆包してくださし、 


給紙カセットか5用紙を取り 
除< 

♦用紙を取り除いたあとは、給紙 
カセツトを取り付けてください。 



電源び切れていることを確認 
する 


前 カバーを 開けて、プリント 
ヘッドびち端のキャッピング 
位置にあることを確認する 

♦確認したら、前カバーを閉めてくだ 
さい。 


電源プラグをコンセントか5抜 
き、 LAN ケーブルを取りはずす 



個包材を取り付け、本製品を水 
平にして個包箱に入れる 




•インクカート U ッジは、絶対に取りはずさないでく 
ださい。正常に印刷でさなくなる恐れびあります。 
•プ U ントへッドびキャッピング位置にないとさは、 
いったん電源を入れ、再度切ってください D 
(正しい位置でキャッピングされます。） 

•捆包材を取り付けるとさや輸送するとさは、本製 
品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水 
平な状態にしてください。 


お手入れ 


化要なとを 


輸送ずるときは 
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推奨品（消瓶) 


本製品は、セイコーエプソン（株）との共同開発です。 

推奨品[製造元/セイコーエプソン（株）•販売元/エプソン販売（株)]は、お買い上げの販売店 
またはパソコン関連用品取扱店にてお買い求めください。 


品 名 

型 蚕 

希望小売価格 

インク カー ト IJ ツジ 

ブラック 

ICBK 35 

才ープン価格 

シアン 

ICC 35 

オープン価格^ ] 

ライトシアン 

ICLC 35 

オープン価格 

マゼンタ 

に M 3 己 

オープン価格 

ライト7ゼンタ 

ICLM 35 

オープン価格 

イエ□— 

に Y 3 己 

オープン価格 

6色ノ くック 

IC 6 CL 35 

オープン価格 

両面上質普通紙 < 再生紙> 

A 4 半1」 • S 己0枚 

KA 侣己 ONPD 

が0円 
(税抜4日日円） 

八イビジョンサイズ 
フオトペーパー 

ワイド （16:9) 判‘2日枚 

KHVSOSK 

オープン価格^ ] 

写真用紙 < 光ミ尺> 

L 判 • 2日枚 

KLSOPSK 

己 S 己円 
(税抜己日0円） 

L 判•己日枚 

KL 50 PSK 

84日円 
(税お800円） 

L 判 • 10日枚 

KL 100 PSK 

オープン価格 

L 半1」 • S 00 枚 

KLSOOPSK 

オープン価格 

L 判- 3日日枚 

KL 300 PSK 

才ープン価格※] 

L 判. 4日日枚 

KL 400 PSK 

才ープン価格※] 

A 4 半1」 • SO 枚 

KA が OPSK 

1,470 n 
(税お]，400円） 

A 4 半1」•己0枚 

KA 450 PSK 

3，1己0円 
(税お3,0日0円） 

A 4 判 •] 日日枚 

KA 4100 PSK 

4,72己円 
(税抜4,50日円） 

A 4 判- S 己0枚※2 

KA が己 OPSKN 

11，己己0円 
(税お11，〇00円） 

ミニフォ トシール※3 
(1 6分割シール） 

はがさサイズ•己枚 

MJHSP 5 

525产 
(税抜己日0円） 

アイ□ンプリントペーパー 

A 4 判•己枚 

MJTRSP 1 

1，〇己0円 
(税お]，〇00円） 


《 ] オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 

《2用紙裏面に EPSON □ゴは印刷されていません。 

《3デジタルテレビの静止画一覧機能より印刷する場合、ミニフォトシールは使用しないでください。 （16 分割 
にレイアウトして印刷でさません。）シール紙の作成には、専用アプ U ケーションソフトを搭載したパソコン 
び必要です。 

• 価格は予告なく改定することびあります。 
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用語解説 



ADSL 

電話線を使ったブ□ー ドバンド接続方式の一種です。 
回線業者、プ□バイダーとの契約び必要です。 

ADSL モデム 

デジタルテレビや本製品などを、 ADSL 回線などと 
接続する機能を持った機器です。ブ□ー ドバンドルー 
ター機能びあるわのとないものびあります。 

DHCP 

サーバーやブ□ー ドバンドルーターび、 IP アドレスな 
どを本製品に自動的に割り当てる仕組みのことです。 

DNS (Domain Name System ) 

ネットワークで実際に使用される IP アドレスは、覚え 
にくく実用的ではありません。それを解決するために、 
パソコンにわかりやすい名前（ドメイン名）をつけて、 
それ对 P アドレスに変換して通信します。ドメイン名 
では、例えば " panasonic . jp ’’ などびあります。 

DPOF 

Digital Print Order Format の略です。 DPOF 対応の 
システムで活用でさるようにデジタルカメラやデジタ 
ルビデオカメラ側で、カードのメモ U —画像にプ U ン 
卜情報などを付加でさるよラにしたわのです。 

Exit Print 

電子情報技術産業協会 （ J 曰 TA ) にて制定された画像 
記録形式です。画像に付加されたデジタルカメラの撮 
影情報により、されいなプ U ントアウトび実現でさま 
す。本製品は Exif 2.21 に対応しています。 

IP アドレス 

インターネット上のすべてのネットワーク機器は 、 IP 
アドレスによって識別されます。そのため TCP / IP を 
使用して通信するネットワーク機器には、固有の IP 
アドレスび必要になります。 

LAN (Local Area Network ) 

フ□アの中や同一建物内、キャンパスの中など、比較的 
狭い地域でのコンピューターネットワークのことです。 

MAC アドレス 

ネットワークに接続されている機器を識別するための 
アドレスで、八ードウエアアドレスなどと呼ばれるこ 
とちあ0ます。 


つづく W 


PictBridge 

有限責任中間法人カメラ映像機器工業会 （ CIPA ) び 
提案する、デジタルカメラで撮影した画像を、メー 
カーを問わず、デジタルカメラからプ U ン ターへ ダ 
イレクトプ U ントするための標準規格です。デジタ 
ルビデオカメラもこの規格に準じたものびあります。 

■[■ナビ 

インターネットを利用して情報サービスび受けられ 
る、デジタルテレビの新しい仕組みです。 
デジタルテレビで簡単につなびるホームページ（ポー 
タルサイト）を入り□に、テレビで劳こんて楽しめる 
コンテンツ（情報やデータ）を見ることびでさます。 
(パソコン用のホームページなど、 T ナビ用に作られて 
いないホームページは正常に表示されない場合びあり 
ます。また、有害な情報び含まれている場合わありま 
す。） 

T ナビ機能を使用するためには、ブ□ー ドバンド環境 
び必要です。 



イーサネット （ Ethernet ) 

Xerox 社などによって開発された LAN 通信方式です。 

インストール 

八ードウェアやソフトウェアをシステムに新しく組み 
込むことをいいます。たとえば拡張カードを追加した 
り、日 S などの新しいソフトウェアをシステムに組み 
込むとさに用いられます。 

インターネット 

地球規模でマルチメディア通信びでさるネットワーク 
です。インターネット•ヴービス•プ□バイダーびイン 
ターネットへの接続サービスを行っています。 

ウェブブラウザ 

インターネット上にあるページを表示するためのソ 
フトウエアです。 



グ□ーバル IP アドレス 

インターネットに接続された機器に一意に割り振られ 
る IP アドレスです。インターネットの中での住所にあ 
たり、インターネット上で通信を行うために必要です。 


推奨品(消耗品) 


化要なとを 


用語解説 
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用語解説 



ヴブネットマスク 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID によって 
構成されます。そのネットワーク ID とホスト ID とを 
区別するためにネットワーク ID の長さを判定する役目 
をします。これにより送信先ホストの IP アドレスび、 
LAN (□-カルエ U アネットワーク）と U モートネッ 
トワークのいずれにあるかを判断します。 

ストレートケーブル 

パソコンとイーヴネット八ブを接続するための 
1 OBase - T など用ケーブルの種類です。 



ダウン□ード 

遠隔地にある装置からネットワークを使用し、データ 
を自分側に持ってさて、保をする作業をいいます。 

デフオルトゲートウェイ 

内部ネットワークから外部のパソコンへアクセスする 
ために使用する窓□となるルーターなどの機器を意味 
します。送信先の IP アドレスに特定のゲートウェイ 
を指定していない場合に、デフオルトゲートウェイに 
データび送信されます。 

ドメイン 

インターネットや LAN などのネットワークで、ヴー 
バーを中/こ\としたネットワークを構成するまとまりを 
表します。 

動的グ□ーバル IP アドレス 

動的グ□ーバル IP アドレスとは、 DHCP を使って動的 
に割り振られたグ□ーバル IP アドレスを意味します。 



ネットワーク 

情報交換のためにノくソコンなどの各種装置、機器など 
びケーブルや公衆回線、無線などを介して接続されて 
いることです。 



ノ、ブ 

1 OBase - T などのネットワークで用いられる集線装 
置です。8ポートや4ポートなどポート数は様々です。 

ファイアウォール 

インターネットを利用する際のセキュ U ティのひと 
つ。インターネットからネットワークへの不法な侵 
入を防ぐ目的で、インターネットとやり取りでさる 
パソコンを制限したり、利用でさるインターネット 
サービスを 制限したりします。 


プライベート IP アドレス 

ネットワーク内で自由に割り振ることびでさますび、 
そのままではインターネットを通じて通信でさませ 
ん。プライベート IP アドレスしか持たない機器びイ 
ンターネットで通信を行うには、グ□ーバル IP アド 
レスを割り振られた機器に NAT や IP マスカレードな 
どの手段によって中継する必要びあります。 

プリンタードライバー 

購入したプ U ンターをお使いのパソコンで使用可能に 
するためのソフトウエアです。 

ブ□ードバンド 

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、 ADSL 
などのインターネット接続環境です。電話 f デムを使 
用するのに比べて、高速なアクセスび巧能です。 

プ□キシヴーバー 

組織内のネットワークとインターネットとの境界で、 
内部ネットワークの「代理（プ□キシ）」として、 
インターネットとの接続を行うコンピューターやソフ 
トウエアを意味します。内部ネットワークからの特定 
接続の許可や、外部ネットワークからの不正なアクセ 
スの遮断を行います。回線の負荷を軽減するために、 
読み込んだファイルを一定時間保存しておくキャッ 
シュ機能を持つプ□キシヴーノ（一わあります。 

プ□バイダー 

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネット 
に接続するサービスをしている会社の総称です。 
[Panasonic hi-ho (八イホー)」など、多くの会社 
びあります。 

ポート番号 

TCP や UDP で、サービス（アプ U ケーシヨンの種類) 
を区別するために使われる番号。例えば 、 E メールの 
SMTP は2己、 HTTP は8日び一般的に用いられます。 



ルーター 

ネットワーク上を流れるデータを他のネットワークに 
中継する機器。ネットワーク機器の IP アドレスを見 
て、どの経路を通じて転送すべさか判断する経路選択 
機能を持ちます。 
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仕様 


■全般 


電源 

AC 100 V (50 Hz /60 Hz ) 

消費電力 

電源オフ時 約日.2 W 

連続印字時 平均約]2 W (モノクロ IS 日/ IEC 10561 

Letter パターン印刷） 

省電力 f ー ド時 約4 W 

外お寸法（高さ X 幅 X 奥行） 

約 ] 日9 mm X 430 mm x 420 mm (突起部除く） 

質量 

約 8.5 k 呂（インクカート U ツジ装着時） 

使用環境 

温度 ] 日む〜3己む 

湿度（兴 

8己 
80； 

己己 

20 

己 

湿度2日％〜8日％ 

この節囲で使用 

L 1 

して < ださい。 




T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 


510 27 3 己 温度（で） 

インターフェース 

イーサネット (100 BASE - TX /1 0 BASE - T ) 1ポート 

USB 2.0 Fullspeed (ホスト） ] ポート （ Piet 巳 rid 呂目専用） 


■ プリンター部 


用紙サイズ 

A 4 判 (210 mm X 297 mm ) 

はびさ (100 mm X 148 mm ) 

L 判 （89 mm X ] 27 mm ) 

ワイド （1 目： 9) 判（約]日2 mm X 181 mm ) 

用紙種類 

普通紙/八イビジョンサイズフォトペーパー/写真紙/ 

アイ□ンプ U ント紙/推奨シール紙/官製はびき（インクジエット用） 

最高プリンター解像度 

1440 dpi X 720 dpi 

インク 

6色独立（各色独立インクカート U ッジ） 

(ブラック、シアン、ライトシアン、マゼンタ、ライトマゼンタ、イエ□一） 

インク寿命 

条件 ： ISO JIS-SCID No . 己を A 4 写真紙に2日3 mmx 2 己4 mm の 
ーサイズで高画質設定で印刷 晒したもの 

-ソフッソ . ；下、」〇と U す乂 'S 

•シアン ：約36日枚 

•ライトシアン：約] 2日枚 \ 

-マゼンタ ：約3日日枚 

-ライトマゼンタ：約1日日枚 

•イエ□- :約]己日枚 ’ 

m 

读織 

カラー 印刷です。） 

※この数値は、ヘッドク U —ニング、セルフク U —ニングの回数によって 
変わります。 

ノズル配列 

各色9日ノズルX 6色 


用語解説 


化要なとを 


仕様 










































ライセンスについて (防9ぺージ） 

OpenSSL に二 ) し、て 

Copyright (c)1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer 
in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: 

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (hUp://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this 
software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior 
written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

TH に SOFTWARE に PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF ThHS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software 
written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 


SSLeay について 


Copyright (c)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following 
conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The 
SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. 

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. 

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the 
package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" 

The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (ora derivative thereof) from the apps directory (application code) you must 
include an acknowledgement: 

“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 

THE SOFTWARE に PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING, NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF T 川 S SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed, i.e. this 
code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] 
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保証と アフターサービス (よくお読みくださし、）ごづぐみ 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合は- • 

♦修理は、サービス会社•販売会社の「修理ご相談窓□」へ! 
•使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 

「お客様ご相談センター」へ！ 


I 保証書（別添付） 

お買い上げ曰*販売店名などの記入を必ず確か 
め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 
よくお読みのあと、保存してください。 


保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 


ただし、消耗品は保証期間内でわ「有料」と 
させていたださます。 

■補修用性能部品の保有期間 

当社は、このホームプ U ンターの補修用性能部品 
を、製造打ち切り後5年保有しています。 

ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 


修理を依頼されるとを 


己9〜68ページの表に従ってご確認のあと、直らないとさは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ 
ご連絡ください。 

•保証期間中は 

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店び修理をさせて 
いたださますので、恐れ入りますび、製品に保証書を添えて 
ご持参ください。 

♦ 保証期間を過ざているときは 
修理すれば使用でさる製品については、ご要望により修理さ 
せていたださます。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラえ、ご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

I 技術料 I は、 診断*故障個所の修理および部品交換*調整- 
修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 

I 部品げ I は、 修理に使用した部品および補助材料代です。 

I 出張料 I は、 お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者 
をが遣する場合の費用です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

ホームプ U ンター 

品 番 

KX-PG2 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修思その確認 
などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを依託する場 
合や正当な理由びある場合を除き、第兰者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


修理に関するご相談 


ナショナルパナソニック修理ご相談窓 □ 


^ 0570 -087-087 


>呼出音の施こ NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

>携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接お 
かけ < ださい。 

>最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 


36 曰曰 / 受付 9 時〜 20 時 

® 言舌異< ャル 函0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は…06-6907-1187 

FAX 茹ル【ホ】01 20-878-236 


Help desk for Toreian residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 


ライセンスについて/保証とアフタ—ヴービス 


必要なとを 
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保証と アフターサービス (よ < お読み < ださい) 


※電話番号をよくお確かめの上、おかけくださし、。 


ナショナルパナソニック 


修理 


r 全ヒ溫4团 0570-087-087 


•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

•携帯電話- PHS 等からは最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


札幌 札幌市厚別区厚別南 

帯広 帯広市西 2 □条北 2 T 目 

2 T 目] 7-7 

23-3 

巧 (011)894-1251 

巧 (0155)33-8477 

旭川 旭川市 2 条通 16 了目 

函館 函館市西枯梗日 89 番地 24] 

1166 

(函館流通卸センター内） 

巧 (0166)22-3011 

巧 (0138)48-6631 


青森 青森市大字ミ兵田字豊田 
364 

巧 (017)775-0326 

秋田 秋田市東通り 2 T 目 1-7 

巧 (050)5519-6348 

岩手 盛岡市厨川 5 了目 1-43 

巧 (019)645-61 30 


宮城仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

巧 (022)387-1 117 

山形 山形市平清水 1 T 目 
1-75 

_ 巧 (023)641-81 00 

福島 郡山市亀田]了目己 1-1 曰 

巧 (024)991 -9308 


首都 


楠木 宇都宮市上戸祭 3 T 目 
3-19 

巧 (028)689-2555 

群馬 前橋市箱田町32己-] 

巧 (02 の 254-2075 

茨城つくば市筑穂 3 T 目 
15-3 

巧 (029)864-8756 

埼玉 欄 II 市赤堀 2 T 目 4-2 

巧 (048)728-8960 

千葉千葉市中央区末広日 T 目 
9-5 

巧 (04 ぶ 208-6034 


東京東京都世田谷区宮坂 
2 T 目 26-1 7 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府市宝] T 目 4- 13 

巧 (055 に 22-51 71 

神奈川横お市港南区曰野日了目 
3-16 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市東明 1 T 目 8- 14 

巧 (025)286-01 71 


石川 


富山 


金ミ尺市横川 3T 目 so 

巧 (07 が 280-6608 

冨山市根塚町 1T 目 1-4 

_ 巧 (076)424-2549 

福井 福井市問屋町 2T 目] 4 

巧 (077 が 25-5001 

長里すお本市寿化 7T 目3-]] 

巧 (0263)86-9209 

静岡静岡市駿巧区有東 2T 目 
3-22 

巧 (054 に 87-9000 


愛巧]名ち屋市瑞穂区塩入町 
8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜 岐阜市中鶴 4 了目 42 

巧 (05 が 278-6720 

局山 局山市花岡町 3 T 目 82 

巧 (0577)33-061 3 

王重津市义居野村町字山神 
421 

巧 (05 が 255-1 380 


滋賀 栗東市霊仙寺 1 了目 1-48 

巧 (077)582-5021 

京者|5京都市伏見区竹田中川原町 
71-4 

巧 (075)672-9636 

大阪大阪市北区本庄西 1 T 目 
1-7 

巧 (06)6359-6225 


奈良大和郡山市筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山市中島 499-] 

巧 (073)475-2984 

ち庫巧戸市中央区琴ノ緒町 
3 T 目2-目 

巧 (078 に 72-6645 


鳥取 鳥取市安長29己-] 

巧 (0857)26-9695 

米子米テ市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

ネ公江松江市平成町182番地14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲出雲市渡橋町416 

巧 (0853)21-31 33 

ミ兵田ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (0855)22-6629 


岡山 岡山市田中] 38-1] 日 

巧 (08 が 242-6236 

広島 広島市西区南観音 8 T 目 
13-20 

巧 (082 に 95-5011 

山 □ 山口県吉敷郡ル郡町 
下郷220 -] 

巧 (083)973-2720 


_ IHU 

香 jll 高松市勒使町1己 2-2 

巧 (087)868-6388 

徳島 徳島市沖ミ兵 2 T 目 36 

巧 (088)624-0253 


高巧] 高知市仲田町 2- 16 

巧 (088)834-31 42 

愛媛愛媛県伊予郡お部町八倉 
75-1 

巧 (089)905-7544 


福岡 春日市春日公園 3 T 目 48 

巧 (092)593-9036 

佐賀佐賀市鍋島町大字 
八戸字上深町 3日44 

巧 (0952 に 6-91 51 

長崎 長崎市東町 1949-] 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分市款原 4 T 目 8-3 己 

巧 (097)556-381 5 

宮崎宮崎市本郷化ち字草葉 
2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


貪養本熊本市健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18-1] 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 鹿児島市与次郎 1 T 目 

に-3つ 

巧 (099 に 50-5657 

大島 名瀬市長ミ兵町 10-1 

巧 (0997)53-51 01 


沖縄浦添市城間 4 T 目 23-1] 


巧 (098)877-1 207 


所在地、電話番号び変更になることびありますので、あ 5 かじめご了承 < ださい。 


0106 


78 












































画質 . 26,28 

グ□ーバル IP アドレス . 73 


サブネットマスク . 46,74 

ストレートケーブル . 74 


英字 


ADSL. 73 

ADSL モデム . 73 

DHCP. 73 

DNS. 46, 73 

DPOF. 20, 73 

Exit Print. 9, 73 

IP ァルス . 46,73 

LAN.73 

MAC アドレス .73 

Piet 巳 ridge.9 ， 73 

SD メ f U —カード .14 

T ナビ . 18,73 


ダゥン□-ド . 74 

デフオルトゲートウエイ . 46,74 

電源コード . 13 

電源ランプ . 11,12 

ドメイン . 74 

動的グ□ーバル IP アドレス . 74 


ネツトワーク . 74 


ハブ . 74 

ファイアウ オール . 74 

プ U ンタードライバー . 己1，74 

ブ□-ドバンド . 74 

プ□キシ サーバー . 己0,74 

プ□バィダー . 74 

ポート番号 . 74 


を < いん 


イーサネット . /3 U モコン- 

インス!ル . 73 ルーター- 

インターネット . 73 

ウェブブラウヴ . 73 


保証とアフタ I ヴービス/さくいん 


化要なとを 


巧 M 


79 
















































■本製品は曰本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。 

This product is designed for use in Japan. 

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan. 

V_ / 


長年ご使用のホ-ムプリンタ-の点検を! 

の 

こんな症状 
はありませ 
んか 

♦電源を入れてわ動かないことびある。 
♦こげ<さい臭いや異常な音、振動び 
する。 

♦電源プラグやコードび熱を持って 
いる 0 

♦水や異物び入った。 

•その他の異常や故障びある。 


このような症状のとさ 
は、事故防止のため、電 
源を切り、コンセントか 
ら電源プラグを抜いて、 

必ず 販売店に 点検をご相 

談ください。 


便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。) 


お買い上げ曰 

年月 曰 

品番 

KX - PG 2 

販売店名 

巧 （ ) - 

お客様ご相談窓口 

巧 （ ) - 


松下電器産業株式会社 

パナソニックコミュニケーションズ株式会社ホームネットワークカンパニー 

干81 2-8531 福岡市博多区美野島4 了目]番 6 S 号 

⑥ 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. PFQX2462ZA FEOS 日 6MK 日 

Printed in China 41 05504 -00 






















